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                                                OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
(Dz.U.10.243.1623,Dz.U.11.32.159,Dz.U.11.45.235,Dz.U.11.94.551,Dz.U.11.135.789,Dz.U.11.142.829,Dz.U.11.185.1092,Dz.U.11.232.1377,Dz.U.2012.472,Dz.U.2012.951,Dz.U.2012.1256) oświadczam, że projekt budowlany remontu  łazienek w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6, sporządzony w czerwcu 2016 r. dla Inwestora:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa,
został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Mgr inż. Paweł Chmielewski

Nr uprawnień: Wa 37/01,  

Nr członkowski izby zawodowej: MA-0130,  
                                                     ……………………………………………….
Mgr inż. arch. Andrzej Matrzak
Nr uprawnień: Wa 140/91
Nr członkowski izby zawodowej: MA-0947

                                                      ……………………………………………….
OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGÓLNE

Opracowanie dotyczy projektu remontu  łazienek w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6. Jest to projekt budowlano-wykonawczy. Inwestorem jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawcą opracowania jest: Pracownia Projektowa ARCHIKON Paweł Chmielewski ul. Ziębicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.
Projekt opracowano w oparciu o:

-   ustawa „Prawo Budowlane”;

- „Aktualizacja Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku dydaktyczno-biurowego”, aut. inż. Marian Nocula, inż. Andrzej Magdziarz z 08.2011r.; 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie
 szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
 wykonania i odbioru    robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
  (Dz.U. Nr 202 , poz. 2072 z  późniejszymi zmianami);

-  tekst ujednolicony rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dn. 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U.  nr 75, poz. 690);
-  wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne wykonane na obiekcie w czerwcu br;
-  uzgodnienia z Inwestorem wykonane w czrwcu br.

Projekt jest załącznikiem do zgłoszenia robót remontowych jw. w Wydziale Architektury Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W skład niniejszego opracowania wchodzą:

-  część opisowa;

-  rysunki inwentaryzacyjne;

-  rysunki projektowe.

Do części opisowej dołączono plan BIOZ. 

3. OPIS BUDYNKUBu

Budynek zbudowany w latach 70. ubiegłego wieku, o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wolnostojący. Budynek dwutraktowy o schemacie podłużnym korytarzowym z komunikacją pionową w szczytach budynku. 
Jest to budynek typu „Lipsk” o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Moduł konstrukcji: 2x6/10x7,2 m. 
Przewidziane do remontu łazienki znajdują się przy skrajnych: południowej i północnej  ścianach budynku na wprost schodów na każdej kondygnacji nadziemnej budynku i w podpiwniczeniu od strony północnej (od strony ul. Obozowej).

Parametry techniczne:

- powierzchnia zabudowy budynku……………………………………………….1014,50 m2

- powierzchnia użytkowa budynku………………………………………………..4510,00 m2
- powierzchnia użytkowa części budynku objętej opracowaniem………………….113,00 m2

- kubatura budynku………………………………………………………………21600,00 m3
- kubatura części budynku objętej opracowaniem………………………………….406,80 m3
4. OPIS ROBÓT BUDOWLANYCHBu

4.1 Remont łazienek
Wyburzenia dla łazienek na kondygnacjach nadziemnych.
1. Demontaż okładzin typu SOKALIT ze ścian i elementów konstrukcji w obrębie planowanego remontu. Uwaga! Usuwanie SOKALITU będącego okładziną wewnętrzną ścian zewnętrznych należy wykonywać ostrożnie, tak, aby nie uszkodzić elewacji budynku. 

2. Demontaż ścianek działowych w obrębie remontowanej części budynku na wszystkich kondygnacjach (wg oznaczeń na rysunkach).
3. Demontaż drzwi w obrębie remontowanej części budynku na wszystkich kondygnacjach (wg oznaczeń na rysunkach).
4. Demontaż sufitu podwieszonego w obrębie remontowanej części budynku: na I i II piętrze w łazienkach północnej i południowej oraz w podpiwniczeniu, w łazience północnej.

5. Demontaż przewodów instalacyjnych przewidzianych do wyburzenia i tych, których deinstalacja jest przewidziana wyłącznie na czas remontu. Założono wymianę: wszystkich pionów i „podejść” kanalizacyjnych, gałązek wodnych, założono również wymianę przewodów wentylacyjnych.

6. Demontaż  wszystkich przyborów i armatury w łazienkach. Wymienione na nowe będą muszle klozetowe, pisuary, umywalki, baterie.
7. Demontaż wszystkich grzejników typu żeberkowego.

8. Demontaż oświetlenia.

9. Skucie i usunięcie płytek terakotowych wraz z klejem ze ścian i z podłogi wszystkich łazienek. Usunąć należy także stare i zniszczone warstwy podłoża. 
10. Demontaż elementów instalacyjnych – kratek wentylacyjnych, wpustów podłogowych.

11. Demontaż jednego z trzech okien okien w każdej z  łazienek.

12. Demontaż instalacji elektrycznych we wszystkich łazienkach.

13. Demontaż instalacji ochronnej ppoż. – przewidziano do ponownego wykorzystania.  
14. Demontaż elementów wyposażenia łazienek. 

Opis robót  budowlanych dla łazienek na kondygnacjach nadziemnych.
1. Wbudowanie nowych ścianek działowych. Przewidziano ścianki z YTONGA PP4 grubości 10 cm na zaprawie cem.-wapiennej M12, tynkowane jedno- lub obustronnie tynkiem cementowo-wapiennym IV kategorii. Ścianki na pełną wysokość pomieszczenia. Uwaga! Zakres ścianek jest różny dla różnych łazienek. Szczegóły – na rysunkach.
2. Wbudowanie nowych ścianek podokiennych z cegły dziurawki 12 cm na zaprawie cem.-wapiennej M12. 

3. Wbudowanie nowej stolarki drzwiowej i okiennej. Drzwi w lokalizacjach pokazanych na rysunkach. Drzwi drewniane, łazienkowe (z otworami wentylacyjnymi w dolnej części 0,022 m2). Drzwi na trzech zawiasach, muszą posiadać samozamykacze. Okna PCV, o identycznych wymiarach jak istniejące, z nawiewnikami, dwuszybowe, U≤1,1 W/m2K dla wyrobu, rozwieralno-uchylne, szklenie – mleczne (nawiązujące do okien istniejących).
4. Wbudowanie nowych kabin WC z drzwiami. Materiał – HPL, standard - wg wyrobów firmy ATJ lub odpowiadający. Wysokość – 220 mcm nad posadzkę, z prześwitem 12-15 cm nad posadzkę. Kolorystyka – wg rysunków.

5. Wymiana instalacji: kanalizacyjnej -  w pełnym zakresie, wodociągowej – w pełnym zakresie, elektrycznej – w pełnym zakresie.

6. Osadzenie nowych przewodów wentylacyjnych. Przewody – rury spiro Ø150 prowadzone od kratki wentylacyjnej ok. 20 cm poniżej sufitu podwieszonego do  dachu. Ponad dach obowiązuje  wyprowadzenie każdego przewodu wentylacyjnego odrędną wywiewką wentylacyjną na wys 60 cm ponad poziom połaci.

7. Wykonanie „przedścianki” na istniejącej, prostopadłej do podłużnej ściany budynku ścianie oddzielającej łazienki od pozostałych pomieszczeń; konstrukcja -  słupki i rygle systemowe C100 i U100 zamocowane do konstrukcji budynku.  Wypełnienie – wełna szklana γ≥30kg/m3 grubości 100 mm. Opłytowanie – od wnętrza łazienki – płyta GK wodoodporna 12,5 mm, Wysokość ścianki od posadzki do sufitu podwieszonego. W przedściankach należy przewidzieć podejścia instalacyjne i konstrukcję zamocowania pisuarów, blatów umywalkowych i umywalek. Płyty przedścianki należy wyrównać przez zaszpachlowanie spoin, zagruntować preparatem ATLAS UNIGRUNT i pomalować dwukrotnie farbą emulsyjną akrylową, kolor biały. 

8. Wbudowanie nowych okładzin płyt żelbetowych międzypiętrowych. Okładziny należy przykręcać do płyt od spodu z materiału PROMATECT-H gr. 6 mm na wkręty zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-8518/2010. Należy odtworzyć uprzednio istniejące instalację na spodzie spoczników międzypiętrowych.

9. Wbudowanie nowych okładzin elementów konstrukcyjnych. Stalowe główne belki  nośne podłużne i poprzeczne typu IPBS 450 i 550  oraz  słupy.  należy obłożyć płytami PROMATECT-L o grubości 30 mm na łączniki mechaniczne i klej PROMAT K84 zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-3855/2008. Stalowe belki pośrednie typu IPE 160, a także belki spocznikowe konstrukcji schodów należy obłożyć płytami PROMATECT-H o grubości 25 mm na łączniki mechaniczne i klej PROMAT K84 zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-3855/2008. Wyżej wymienione okładziny dotyczą elementów konstrukcyjnych w obszarze opracowania na wszystkich kondygnacjach budynku. Okładziny muszą zapewnić elementom konstrukcyjnym stalowym klasę odporności ogniowej R120.

10. Ułożenie nowych okładzin podłóg. Przed ułożeniem płytek podłogowych należy  dokładnie oczyścić i zagruntować podłoże,  wykonać warstwę wyrównującą z preparatu CERESIT CN76 i wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie, którą należy wywinąć nad posadzkę na wys. 30 cm. W naroża ściana-posadzka wkleić taśmy z powlekanej tkaniny poliestrowej. Płytki podłogowe 60x60 cm, gres - klasa ścieralności III, kolorystyka – wg rysunków. Należy pamiętać o wymianie bądź wykonaniu na nowo wpustów podłogowych wg oznaczeń na rysunkach. Nowe wpusty – antyzapachowe – pojedyncze. Kratki wpustowe – ze stali nierdzewnej. W kabinach  podwójnych z HPL przewidziano przy ścianie wentylacyjnej przewidziano wykonanie odsadzek instalacyjnych o szerokości 25 wyniesionych nad poziom podłogi 20 cm. 

11. Ułożenie nowych okładzin ścian. Płytki ścienne 60x30, kolorystyka – wg rysunków. Płytki ścienne należy układać na wszystkich powierzchniach ściennych do wysokości 220 cm nad posadzkę. Od zera do 12 cm nad posadzkę obowiązuje cokół z materiału okładzinowego posadzkowego. Powyżej płytek należy wykonać zatarcie ścian gipsem i pomalowanie ścian farbą lateksową białą. Należy pamiętać o wmurowaniu luster tak, aby tworzyły jednolitą płaszczyznę ze ścianami. W WC męskich obowiązuje wyprowadzenie ze ścianki przy pisuarach zaworu czerpalnego wody ze złączką do węża gumowego.
12. Wykonanie montażu nowych przyborów łazienkowych. Biały montaż mi armatura wg standardu KOŁO. Muszle klozetowe – kompaktowe, stojące na posadzce. Umywalki zapuszczane w blaty, wyjątkiem umywalki w samodzielnych WC w sąsiedztwie hydrantów ppoż.. Syfony – nierdzewne, dekoracyjne. Uwaga! Dla baterii przy umywalkach i dla spłuczek w pisuarach obowiązuje bezdotykowe uruchamianie w systemie fotooptycznym,  standard GEBERIT lub odpowiadający. Suszarki elektryczne niskoszumowe, z obudową metalową chromowaną, standard MERIDA lub odpowiadający. Pojemniki na mydło z obudową metalową chromowaną, standard MERIDA lub odpowiadający. Pojemniki na papier toaletowy  -  okrągłe, duże, z obudową metalową chromowaną, standard MERIDA lub odpowiadający. Między pisuarami należy zamontować ściankę podwieszoną z tworzywa sztucznego typu GEBERIT.
13. Wykonanie parapetów i blatów pod umywalki. Przewidziano blaty i parapety z konglomeratu granitowego polerowane. Konstrukcja pod blaty – ceowniki stalowe zimnogięte C100, pod parapety – kątowniki 50x50. Zabezpieczenie antykorozyjne – obowiązuje powłoka 150 mikronów – trzykrotne malowanie na zagruntowanym podłożu.
14. Wykonanie nowego sufitu podwieszonego. Sufit modułowy ARMSTRONG o podwyższonej odporności na wilgoć z listwami chowanymi. Kolor biały. Ruszt należy mocować do płyt żelbetowych stropu.  Uwaga! W łazienkach południowej i północnej na I i II piętrze sufity podwieszone należy wykonywać tak, aby zakryły znajdujące się powyżej centrale wentylacyjne. Należy przewidzieć  podniesienie central o ok. 50 cm do góry. Przewody central w obrębie łazienek należy obłożyć okładziną PROMATECT – L o grubości 25 mm.
15. Wbudowanie nowych opraw oświetleniowych, instalacji elektrycznych -wg opisów na rysunkach. Sterowanie oświetleniem – czujniki optyczne.

16. Wbudowanie nowego grzejnika płytowego z rowkowaniem poziomym standard PURMO lub odpowiadający. 
Wyburzenia dla łazienki w piwnicy

1. Demontaż okładzin typu SOKALIT ze ścian i elementów konstrukcji w obrębie planowanego remontu. Uwaga! Usuwanie SOKALITU będącego okładziną wewnętrzną ścian zewnętrznych należy wykonywać ostrożnie, tak, aby nie uszkodzić elewacji budynku. 

3. Demontaż drzwi w obrębie remontowanej części (wg oznaczeń na rysunkach).

4. Demontaż sufitu podwieszonego.

5. Demontaż przewodów instalacyjnych przewidzianych do wyburzenia i tych, których deinstalacja jest przewidziana wyłącznie na czas remontu. Założono wymianę: wszystkich pionów i „podejść” kanalizacyjnych, pionów i gałązek wodnych, założono również wymianę przewodów wentylacyjnych.

6. Demontaż  wszystkich przyborów i armatury w łazienkach. Wymienione na nowe będą muszle klozetowe, pisuary, umywalki, baterie.

7. Demontaż wszystkich grzejników typu żeberkowego.

8. Demontaż oświetlenia.

9. Skucie i usunięcie płytek terakotowych wraz z klejem ze ścian i z podłogi wszystkich łazienek. Usunąć należy także stare i zniszczone warstwy podłoża. 

10. Demontaż elementów instalacyjnych – kratek wentylacyjnych, wpustów podłogowych.

11. Demontaż okien.

12. Demontaż instalacji elektrycznych.

13. Demontaż instalacji ochronnej ppoż. – przewidziano do ponownego wykorzystania.  

14. Demontaż elementów wyposażenia. 

Opis robót  budowlanych dla WC w piwnicy.

1.  Wbudowanie nowej stolarki drzwiowej i okiennej. Drzwi w lokalizacjach pokazanych na rysunkach. Drzwi drewniane, łazienkowe (z otworami wentylacyjnymi w dolnej części 0,022 m2). Drzwi na trzech zawiasach, muszą posiadać samozamykacze. Okna PCV, o identycznych wymiarach jak istniejące, z nawiewnikami, dwuszybowe, U≤1,1 W/m2K dla wyrobu, rozwieralno-uchylne, szklenie – mleczne (nawiązujące do okien istniejących).

2. Wymiana instalacji: kanalizacyjnej -  w pełnym zakresie, wodociągowej – w pełnym zakresie, elektrycznej – w pełnym zakresie.

3. Wbudowanie nowej okładziny płyty żelbetowej stropowej. Okładzinę należy przykręcać do płyt od spodu z materiału PROMATECT-H gr. 6 mm na wkręty zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-8518/2010. Należy odtworzyć uprzednio istniejące instalację na spodzie spoczników międzypiętrowych.

4. Wbudowanie nowych okładzin elementów konstrukcyjnych. Stalowe główne belki  nośne podłużne i poprzeczne typu IPBS 450 i 550  oraz  słupy.  należy obłożyć płytami PROMATECT-L o grubości 30 mm na łączniki mechaniczne i klej PROMAT K84 zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-3855/2008. Stalowe belki pośrednie typu IPE 160, a także belki spocznikowe konstrukcji schodów należy obłożyć płytami PROMATECT-H o grubości 25 mm na łączniki mechaniczne i klej PROMAT K84 zgodnie z aprobatą techniczną AT-15-3855/2008. Wyżej wymienione okładziny dotyczą elementów konstrukcyjnych w obszarze opracowania na wszystkich kondygnacjach budynku. Okładziny muszą zapewnić elementom konstrukcyjnym stalowym klasę odporności ogniowej R120.

5. Ułożenie nowych okładzin podłóg. Przed ułożeniem płytek podłogowych należy  dokładnie oczyścić i zagruntować podłoże,  wykonać warstwę wyrównującą z preparatu CERESIT CN76 i wykonać warstwę izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie, którą należy wywinąć nad posadzkę na wys. 30 cm. W naroża ściana-posadzka wkleić taśmy z powlekanej tkaniny poliestrowej. Płytki podłogowe 60x60 cm, gres - klasa ścieralności III, kolorystyka – wg rysunków. Należy pamiętać o wymianie bądź wykonaniu na nowo wpustów podłogowych wg oznaczeń na rysunkach. Nowe wpusty – antyzapachowe – pojedyncze. Kratki wpustowe – ze stali nierdzewnej.
6. Ułożenie nowych okładzin ścian. Płytki ścienne 60x30, kolorystyka – wg rysunków. Płytki ścienne należy układać na wszystkich powierzchniach ściennych do wysokości 220 cm nad posadzkę. Od zera do 12 cm nad posadzkę obowiązuje cokół z materiału okładzinowego posadzkowego. Powyżej płytek należy wykonać zatarcie ścian gipsem i pomalowanie ścian farbą lateksową białą. Należy pamiętać o wmurowaniu luster tak, aby tworzyły jednolitą płaszczyznę ze ścianami.

7. Wykonanie montażu nowych przyborów łazienkowych. Biały montaż mi armatura wg standardu KOŁO. Muszla klozetowa – kompaktowa, stojąca na posadzce. Umywalki zapuszczane w blaty, wyjątkiem umywalki w samodzielnych WC w sąsiedztwie hydrantów ppoż.. Syfony – nierdzewne, dekoracyjne. Uwaga! Dla baterii przy umywalkach i dla spłuczek w pisuarach obowiązuje bezdotykowe uruchamianie w systemie fotooptycznym,  standard GEBERIT lub odpowiadający. Suszarki elektryczne niskoszumowe, z obudową metalową chromowaną, standard MERIDA lub odpowiadający. Pojemniki na mydło z obudową metalową chromowaną, standard MERIDA lub odpowiadający. Pojemniki na papier toaletowy  -  okrągłe, duże, z obudową metalową chromowaną, standard MERIDA lub odpowiadający. Uwaga! Obowiązujący  standard dla kabin prysznicowych: drzwi szklane z okuciami ze stali nierdzewnej, podłoga z płyt gresowych z wyrobionym spadkiem do odpływu.  

8. Wykonanie parapetów i blatów pod umywalki. Przewidziano blaty i parapety z konglomeratu granitowego polerowane. Konstrukcja pod blaty – ceowniki stalowe zimnogięte C100, pod parapety – kątowniki 50x50. Zabezpieczenie antykorozyjne – obowiązuje powłoka 150 mikronów – trzykrotne malowanie na zagruntowanym podłożu.

9. Wykonanie nowego sufitu podwieszonego. Sufit modułowy ARMSTRONG o podwyższonej odporności na wilgoć z listwami chowanymi. Kolor biały. Ruszt należy mocować do płyt żelbetowych stropu.  

10. Wbudowanie opraw oświetleniowych, instalacji elektrycznych – należy zastosować oprawy oświetleniowe istniejące, sterowanie oświetleniem – czujnik optyczny.

11. Wbudowanie nowego grzejnika płytowego z rowkowaniem poziomym standard PURMO lub odpowiadający. 

6. UWAGI OGÓLNE
Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:

1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

2. Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby  muszą mieć atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania na terenie Polski. Wszystkie prace budowlane w zakresie konstrukcji mogą być wykonywane wyłącznie pod nadzorem osoby lub osób posiadających stosowne uprawnienia. 
                                                                   Wykonał: mgr inż. arch. Paweł Chmielewski
INFORMACJA BIOZ

1. Informacje ogólne

Informacja BIOZ dotyczy projektu remontu  w budynku Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6 w zakresie dostosowania klatki schodowej północnej do wymogów ochrony ppoż. Inwestorem jest Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawcą opracowania jest: Pracownia Projektowa ARCHIKON Paweł Chmielewski ul. Ziębicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.
Informację sporządził autor projektu mgr inż. arch. Paweł Chmielewski, Warszawa, ul. Ziębicka 4 m 3.
2. Zakres robót dla całego zamierzenia 
Poniżej wyszczególniono roboty budowlane dla całego zamierzenia inwestycyjnego:

· Prace przygotowawcze w tym: demontaż i usuwanie starych elementów na klatkach schodowych, i w przebudowywanych pomieszczeniach – posadzek, fragmentów ścianek działowych, okładzin, sufitów podwieszonych oraz instalacji.
· Prace budowlane związane z wykonaniem nowych otworów drzwiowych, ścianek, posadzek, sufitów podwieszonych i wyposażenia część ogólnobudowlana i instalacyjna.
· Prace wykończeniowe.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
 Na terenie działki znajdują się: budynek główny instytutu, drogi dojazdowe, utwardzone dojścia dla pieszych, parkingi i tereny zielone. Na terenie znajdują się instalacje podziemne. Teren jest ogrodzony. 

4. Wykaz  obiektów budowlanych mogących stwarzać zagrożenie

Znaczną część usuwanych elementów stanowić będą wyroby azbestowe. Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:
1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

2. Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.

5. Wskazania dotyczące przewidywanych możliwych zagrożeń

· Zagrożenie spowodowane bezpośrednią wykonywaniem robót w trakcie, normalnego użytkowania budynku instytutu. Zagrożenie występuje przez cały czas trwania robót.
· Zagrożenie przy wykonywaniu robót na wysokości – przy wykonywaniu prac montażowych na klatkach schodowych.

· Zagrożenie przy pracach demontażowych materiałów zawierających azbest.
6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników i środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom 

W celu uniknięcia lub przynajmniej zminimalizowania wpływu zagrożeń przewiduje się rozwiązania wyszczególnione poniżej.
1. Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robót powinny być wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn budowlanych.

2. Rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych.

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50,0 m od odbiorników energii.

3. Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.

4. Zaleca się prowadzenie robót budowlanych i montażowych w trakcie okresu letniego – czasie mniej intensywnego użytkowania budynku.

5. Oprócz rutynowych szkoleń w zakresie BHP, wprowadzenie przeszkolenia załogi w zakresie prowadzenia robót w sąsiedztwie normalnie użytkowanego budynku. Poza tym przewiduje się oznakowanie i wydzielenie stref szczególnie niebezpiecznych na terenie budowy.

6. Przewiduje się również zorganizowanie  sprawnej ewakuacji z budowy w przypadku zaistnienia wypadku (wybuchu, pożaru itp.).

7. Konieczne jest zorganizowanie na miejscu apteczki i punktu pierwszej pomocy. 

Należy wprowadzić konieczność stosowania wzmocnionego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby.
8. Prace związane z demontażem wyrobów zawierających azbest wymagają spełnienia wymogów technicznych z zakresu BHP i ochrony środowiska. Należy wykonywać je przestrzegając:
· Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.

· Rozporządzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania takich wyrobów.

Niezależnie od powyższych wskazań, kierownik budowy opracowując plan BIOZ zobowiązany jest do uwzględnienia wymogów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy wykonawców robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) i zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem pracy stosownie do wymogów art. 208 i 212 kp.
                                                                               Wykonał: mgr inż. arch. Paweł Chmielewski
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