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Warszawa, 26.09.2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. poz. 290 z 2016r.) oswiadczam, ze projekt budowlany remontu pokoi
biurowych w budynku Instytutu Badan Systemowych Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie, ul. Newelska 6, sporzadzony w sierpniu 2018 r. dla Inwestora:
Instytut Badan Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-
447 Warszawa,

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, polskimi
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Mgr inz. Pawel Chmielewski
Nr uprawnien: Wa 37/01,
Nr cztonkowski izby zawodowej: MA-0130,

.......................................................

Mgr inz. arch. Andrzej Matrzak
Nr uprawnien: Wa 140/91
Nr cztonkowski izby zawodowej: MA-1371
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OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

Opracowanie dotyczy projektu remontu pokoi biurowych w budynku Instytutu Badan
Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6. Dotyczy pokoi
biurowych nr 306, 307, 308, 309, 310 i 328. Jest to projekt budowlano-wykonawczy.
Inwestorem jest Instytut Badan Systemowych Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-
447 Warszawa. Wykonawca opracowania jest: Pracownia Projektowa ARCHIKON Pawet
Chmielewski ul. Zigbicka 4 m.3, 01-461 Warszawa.

Projekt opracowano w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14 listopada 2017 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2017.2285 z
dnia 2017.XI1.08);

- ,,Aktualizacja Ekspertyzy Technicznej w zakresie ochrony przeciwpozarowej budynku

dydaktyczno-biurowego”, aut. inz. Marian Nocula, inz. Andrzej Magdziarz z 08.2011r.;

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami);

- wizje lokalne i pomiary inwentaryzacyjne wykonane na obiekcie w czerwcu br;

- uzgodnienia z Inwestorem wykonane w czerwcu br.

Projekt jest zalacznikiem do zgloszenia robot remontowych jw. w Wydziale Architektury

Urzedu Dzielnicy Warszawa Wola.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

W sktad niniejszego opracowania wchodzg:
- cze$¢ opisowa;
- rysunki inwentaryzacyjne;

- rysunki wyburzen;
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- rysunki projektowe.

Do czgsci opisowej dotgczono plan BIOZ.

3. OPIS BUDYNKU

Budynek zbudowany w latach 70. ubiegtego wieku, o pigciu kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony, wolnostojacy. Budynek dwutraktowy o schemacie podtuznym korytarzowym
z komunikacja pionowg w szczytach budynku.

Jest to budynek typu ,,Lipsk™ o konstrukcji stalowej, szkieletowej. Modut konstrukcji:
2x6/10x7,2 m.

Przewidziane do remontu pokoje biurowe znajdujg si¢ na III pietrze, w srodkowej czgsci
budynku.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy budynku.............ooooii i 1014,50 m2
- powierzchnia uzytkowa budynku.............coo 4510,00 m2
- kubatura budynKu. ... ...ooiuiii e 21600,00 m3
- powierzchnia uzytkowa czesci budynku objetej opracowaniem...................... 113,00 m2
- kubatura czesci budynku objetej opracowaniem.............ooeviiiiiiiiiiiiiiiia.. 406,80 m3

4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Remont pokoi biurowych

Wyburzenia dla pokoi biurowych 306,307,308.309.

1. Demontaz scianek dzialowych w obrebie remontowanej czesci budynku (wg oznaczen na
rysunkach).

2. Demontaz drzwi w obrebie remontowanej cze$ci budynku (wg oznaczen na rysunkach).

3. Demontaz istniejacych parapetéw w obrebie remontowanej czgsci budynku.

4. Demontaz istniejagcych grzejnikow zeberkowych.

5. Demontaz przewodow instalacyjnych (instalacja elektryczna i sieciowa) przewidzianych do
usuni¢cia i tych, ktérych deinstalacja jest przewidziana wylacznie na czas remontu. Zatozono
wymiane: gniazd sieciowych typu RJ45, montaz nowych 4 podwdjnych gniazd (pokdj
307,308,309) w pokoju 306 montaz 6 podwojnych gniazd. (wg oznaczen na rysunkach).

6. Demontaz istniejacych posadzek, takze w pokoju 310.
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Opis rob6t budowlanych dla pokoi biurowych 306,307,308,309.

1.

Wbudowanie nowych S$cianek dzialowych. Przewidziano nowg Scianke miedzy
pokojami 307 i 308. Scianka z karton gipsu (ptyta gipsowo kartonowa 1,25cm, stelaz
7,5cm wypetniony welng mineralng w matach grubosci 7,5cm). Szczegdly — na
rysunkach.

Wbudowanie nowej stolarki drzwiowej. Drzwi w lokalizacjach pokazanych na
rysunkach. Drzwi drewniane, na trzech zawiasach, w kolorze biatym. Skrzydto:
wypelnienie typu ,plaster miodu”, ramiaki ze sklejki, oktadziny CPL 0,5 mm,
oscieznica stalowa, kagtowa, grubo$¢ blachy 1,2 mm lakierowana proszkowo. Klamki
— stalowe, nierdzewne, satyna. Montaz drzwi przesuwnych z pokoju 306 do 307.
Drzwi drewniane, petne.

Nalezy przewidzie¢ poszerzenie otworéw w $cianach o ok. 10 cm przy kazdych
nowych drzwiach oraz montaz nowego podwdjnego witacznika swiatla.

Wypelnienie otworéw po usuni¢tych drzwiach miedzy pokojami 308-309 i 309-310.
Nalezy zastosowa¢ S$ciany GK (ptyta gipsowo kartonowa 1,25cm, stelaz Scm
wypelniony welng mineralng w matach grubosci 5 cm). Plyty nalezy zagruntowac i
pokry¢ tapeta RAUFAZA. Nalezy nig pokry¢ calg Sciang migdzy pokojami 308-309 i
309-310 zdjawszy uprzednio starg tapete.

Wykonanie parapetow. Przewidziano parapety z konglomeratu granitowego
polerowane, grubo$¢ 20 mm. Konstrukcja pod parapety — istniejagce katowniki 50x50.
Zabezpieczenie antykorozyjne — obowigzuje powtoka 100 mikronéw — dwukrotne
malowanie na zagruntowanym podlozu.

Pomalowanie istniejacych grzejnikow, farba NOBILES GRZEJNIKI- termoodporna
emalia ftalowa, kolor- biaty, mat.

Wykonanie nowych pigciopunktowych gniazd elektrycznych w ramce pigciokrotne;j
marki LEGRAND podtynkowych 1 natynkowych w pokojach 307,308 i 310,

montowane poziomo (wg zataczonych rysunkow).

. Wykonanie nowej instalacji sieci strukturalnej, montaz gniazd sieciowych typu RJ45

LEGRAND Valena Allure 2xRJ45 biate (wg zalagczonych rysunkéw).

. Wykonanie klimatyzacji. Montaz klimatyzatoréw na $cianach ok. 30cm od stropu.

Klimatyzator LG Standard P24EL 7kW-1szt pokdj nr 306.. Klimatyzatory LG Standard

3kW-3szt, po jednym w pozostatych pomieszczeniach (wg. zalagczonych rysunkéw).

. Utozenie nowych oktadzin podtdg. Przed utozeniem posadzki TARKETT nalezy:

- usung¢ istniejaca wyktadzine
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- doktadnie oczysci¢ i zagruntowac podtoze; w przypadku nieréwnosci podioza lub
braku poziomu wykona¢ warstwe wyréwnujacg z preparatu CERESIT CN76 (lub inng
odpowiadajaca) grubosci 1-3 cm; dla celéw kosztorysowania zalozy¢ na 50%
powierzchni;
- w naroza $cian wklei¢ taSmy z powlekanej tkaniny poliestrowe;.
Projektowana posadzka wyktadzina winylowa - TARKETT IQ OPTIMA ACOUSTC.
Wyktadzing wywina¢ cokolikami o wysokosci 12 cm na Sciany. Kolor — wg ustalen z
Inwestorem.
10. Montaz regatu w pokoju 307.
Regat stacjonarny jednostronny typu SYSCO o wym. 2594x350x(5x1200) mm, 7+1 polek
w regale, 2 dolne pétki zamykane drzwiczkami na kluczyk. Sciany boczne i potki regatow
SYSCO wykonane sg z blachy perforowanej. P6tki mocowane sg na zaczepach, ktore nie
wymagaja uzycia zadnych narzedzi posiadajg nosno$¢ do 175 kg. Wszystkie elementy
regaldow pozbawione sa ostrych krawedzi. Dzigki mozliwosci szybkiego montazu i
demontazu regaly moga by¢ w dowolny sposéb rozbudowywane lub przeksztalcane w

oszczedzajacy miejsce system regatéw przesuwnych.

Wyburzenia dla pokoju biurowego 328.

1. Demontaz istniejacej przedscianki.

2. Demontaz istniejacej posadzki.

3. Demontaz $cianki dzialowej w celu odstonig¢cia przestrzeni do wbudowania pionu
kanalizacyjnego 1 wodociggowego. Nalezy rOwniez przewidzie¢ analogiczny demontaz w

pomieszczeniach znajdujacych sie¢ ponizej i powyzej pokoju 328.

Opis rob6t budowlanych dla pokoju biurowego 328

Adaptacja pokoju biurowego na pomieszczenie socjalne.
1. Utozenie nowej oktadziny podiogi. Przed utozeniem ptytek podtogowych nalezy:
- sku¢ ok. 2 cm istniejgcego jastrychu;
- doktadnie oczysci¢ i zagruntowac¢ podtoze;
- w naroza $cian wklei¢ taSmy z powlekanej tkaniny poliestrowej, ktéra nalezy
wywing¢ nad posadzke na wys. 30 cm.
- w naroza $cian wklei¢ taSmy z powlekanej tkaniny poliestrowe;j.
Plytki podiogowe 60x60 cm na klej, gres - klasa $cieralnosci III, kolorystyka — wg
rysunkéw. Przyjeto PARDYZ TEAKSTONE OCHRA.
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2.  Wykonanie otworu wentylacyjnego w dolnej czesci drzwi 0,022 m2.

3.  Wykonanie przedscianki zastaniajgcej instalacje. 6cm gazobeton + 2cm ptyty g/k.na
placki cementowe.

4. Wykonanie podwdjnego gniazda elektrycznego nad blatem przy lodowce (wg
zataczonych rysunkéw). Ramka podwo6jna LEGRAND biata.

5. Montaz szafek 1 ustawienie lodowki.

6.  Wykonanie blatdw pod umywalki i nad szafkami. Przewidziano blaty z postformingu,
laminowane, grubo$¢ 40 mm. Konstrukcja pod blaty — ceowniki stalowe zimnogigte
C100. Zabezpieczenie antykorozyjne — obowigzuje powloka 100 mikronéw -
dwukrotne malowanie na zagruntowanym podtozu.

7. Ulozenie nowych okfadzin $cian. Ptytki §cienne 60x30, kolorystyka — wg rysunkow.
Ptytki $cienne nalezy uklada¢ na powierzchniach S$ciennych powyzej wysoko$ci
blatéow do wysokosci 200 cm nad posadzke. Powyzej ptytek nalezy wykonac zatarcie
$cian gipsem i pomalowanie $cian farbg lateksowg biala. Przyjeto: PARDYZ DOMUS
BEIGE .

8. Wykonanie otworu wywiewnego 15x15cm z wentylatorem kanalowym nad rama
okienng. Lokalizacja wg rysunkéw.

9. Wykonanie nowego pionu kanalizacyjnego z poziomu pig¢tra II do poziomu pigtra I'V.
Zabudowanie $ciankg GK zdemontowanych fragmentow $cian na pietrach II, III, IV.

10. Wykonanie nowego pionu wodociggowego z poziomu pigtra III do poziomu pigtra I'V.

Zabudowanie $ciankg GK zdemontowanych fragmentow $cian na pi¢trach III, I'V.

6. UWAGI OGOLNE

Prace zwigzane z demontazem wyrobow zawierajagcych azbest wymagaja spetnienia
wymogow technicznych z zakresu BHP 1 ochrony s$rodowiska. Nalezy wykonywac je
przestrzegajac:

1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r.
Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

2. Rozporzadzenia Pracy 1 Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania i usuwania takich

wyrobow.
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Wszystkie zastosowane materialy i wyroby muszg mie¢ atesty i Swiadectwa dopuszczajace
do stosowania na terenie Polski. Wszystkie prace budowlane w zakresie konstrukcji mogg by¢

wykonywane wylgcznie pod nadzorem osoby lub 0séb posiadajacych stosowne uprawnienia.

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet Chmielewski
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INFORMACJA BIOZ

1. Informacje ogolne

Informacja BIOZ dotyczy projektu remontu pokoi biurowych w budynku Instytutu Badan
Systemowych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ul. Newelska 6. Dotyczy pokoi
biurowych nr 306,307,308,309,310 i 328. Inwestorem jest Instytut Badan Systemowych
Polskiej Akademii Nauk, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa. Wykonawcg opracowania jest:
Pracownia Projektowa ARCHIKON Pawet Chmielewski ul. Zigbicka 4 m.3, 01-461
Warszawa.

Informacje¢ sporzadzil autor projektu mgr inz. arch. Pawet Chmielewski, Warszawa, ul.

Zigbicka 4 m 3.

2. Zakres robét dla calego zamierzenia

Ponizej wyszczegolniono roboty budowlane dla catego zamierzenia inwestycyjnego:

e Prace przygotowawcze w tym: demontaz i usuwanie starych elementowi w
przebudowywanych pomieszczeniach — posadzek, fragmentow Scianek dzialowych,
oktadzin, oraz instalacji.

* Prace budowlane zwigzane z wykonaniem nowych otworéw drzwiowych, Scianek,
posadzek, wyposazenia cz¢$¢ ogdélnobudowlana i instalacyjna.

. Prace wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Na terenie dzialki znajdujg si¢: budynek gtéwny instytutu, drogi dojazdowe, utwardzone
dojscia dla pieszych, parkingi i tereny zielone. Na terenie znajduja si¢ instalacje podziemne.

Teren jest ogrodzony.

4. Wykaz obiektéw budowlanych mogacych stwarza¢ zagrozenie

Znaczng cze$¢ usuwanych elementéw stanowi¢ beda wyroby azbestowe. Prace zwigzane z
demontazem wyrobdéw zawierajacych azbest wymagaja spelnienia wymogoéw technicznych z
zakresu BHP i ochrony srodowiska. Nalezy wykonywac je przestrzegajac:

1. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r.
Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobow i1 warunkoéw bezpiecznego uzytkowania i

usuwania wyrobodw zawierajacych azbest.
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2. Rozporzadzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajacych
azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania i usuwania takich

wyrobow.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych mozliwych zagrozen

« Zagrozenie spowodowane bezposrednia wykonywaniem robdt w trakcie,
normalnego uzytkowania budynku instytutu. Zagrozenie wystepuje przez caly czas
trwania robot.

« Zagrozenie przy wykonywaniu rob6ot na wysokos$ci — przy wykonywaniu prac
montazowych na klatkach schodowych.

« Zagrozenie przy pracach demontazowych materialéw zawierajacych azbest.

6. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw i sSrodkow technicznych i

organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

W celu uniknig¢cia lub przynajmniej zminimalizowania wptywu zagrozen przewiduje si¢
rozwigzania wyszczegolnione ponize;j.

1. Teren budowy lub rob6t powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne

bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

2. Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50,0 m od odbiornikéw

energii.

3. Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie

urzadzenia.

4. Zaleca si¢ prowadzenie rob6t budowlanych i montazowych w trakcie okresu letniego —

czasie mniej intensywnego uzytkowania budynku.
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5. Oprocz rutynowych szkolen w zakresie BHP, wprowadzenie przeszkolenia zatogi w
zakresie prowadzenia robot w sasiedztwie normalnie uzytkowanego budynku. Poza tym
przewiduje si¢ oznakowanie i1 wydzielenie stref szczegdlnie niebezpiecznych na terenie
budowy.

6. Przewiduje si¢ roOwniez zorganizowanie sprawnej ewakuacji z budowy w przypadku
zaistnienia wypadku (wybuchu, pozaru itp.).

7. Konieczne jest zorganizowanie na miejscu apteczki i punktu pierwszej pomocy.

Nalezy wprowadzi¢ konieczno$¢ stosowania wzmocnionego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone do tego celu osoby.

8. Prace zwigzane z demontazem wyrobow zawierajacych azbest wymagaja spelnienia
wymogow technicznych z zakresu BHP 1 ochrony s$rodowiska. Nalezy wykonywac je
przestrzegajac:

« Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
2004 r. Dz. U. Nr 71, poz. 649 w sprawie sposobodw i warunkOéw bezpiecznego
uzytkowania 1 usuwania wyrobow zawierajacych azbest.

« Rozporzadzenia Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow
zawierajacych azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania

1 usuwania takich wyrobow.

Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac plan BIOZ
zobowigzany jest do uwzglednienia wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy wykonawcéw robot budowlanych (Dz.
U. nr 47, poz. 401) i zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem pracy stosownie do
wymogow art. 208 i 212 kp.

Wykonat: mgr inz. arch. Pawet Chmielewski



