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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w zakresie instalacji
elektrycznych wewnetrznych w budynku Instytutu Badan Systemowych zlokalizowanego
przy ul. Newelskiej 6 w Warszawie.

1.2 Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

— umowy numer: F1-208-06/09

- podkiadow architektonicznych,

— zalecen, uzgodnien i wytycznych Inwestora,

- wizji lokalnej,

— wymienionych nizej obowigzujgcych przepisow i polskich norm:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 56
nowelizacja Dz. U. Nr 75/2002.

- Prawo budowlane.

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- N SEP-E-0002 Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych Podstawy
planowania Wyznaczanie mocy zapotrzebowanej.

- PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1 —
miejsca pracy we wnetrzach.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

- PN -92/N - 01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-E - 08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa.

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.

- PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

- PN-EN 50310:2007 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej prze obudowy (kod IP).

1.3  Zakres opracowania

Zakres rob6t objetych niniejszym projektem obejmuije:

- Zlgcza kablowego wraz z uktadem pomiarowym,

- Zasilanie pomieszczen i rozdziat energii,

- Instalacje oswietlenia ogdlnego, miejscowego i awaryjnego,

- Instalacje gniazdek wtykowych ogdélnego przeznaczenia,

- Instalacje gniazdek wtykowych do zasilania stanowisk komputerowych,
- Instalacje ochronne,

- Instalacje odgromowa.

1.4  Charakterystyka obiektu
Projektowany budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna.



Przedsiebiorstwo

m Handlowo - Ustugowe

W budynku znajdujg sie pokoje biurowe, pomieszczenia gospodarcze oraz sanitariaty. Na
parterze oraz pierwszym pietrze zlokalizowana jest szkota wyzsza. Wykorzystywane przez
nig pomieszczenia to sale wyktadowe oraz pomieszczenia biurowe.

Budynek wyposazony jest w dwie windy. Na dachu budynku umieszczona jest
infrastruktura telefonii cyfrowej w postaci nadajnikow.

1.5 Ochrona przeciwpo zarowa

Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przyciski sterujgce cewkag
wybijakowa gtébwnego wytacznika prgdu zlokalizowane sg przy gtownych wejsciach do
budynku.

Na drogach komunikacyjnych bez dostepu swiatta dziennego nalezy zainstalowaé oprawy
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Natezenie oswietlenia awaryjnego nie bedzie
mniejsze niz 1Ix na poziomie 20 cm nad podtoga.

Czas dziatania opraw oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, po zaniku zasilania
podstawowego bedzie nie krotszy niz 2 godziny.

Piony kablowe beda podzielone w poziomie kazdego stropu szczelnymi grodziami
przeciwpozarowymi w klasie El 60, w celu unikniecia efektu kominowego i ograniczenia
skutkow pozaru.

Przejscie kabli przez $ciany oddzielajgce pomieszczenia mieszkalne od drég komunikacji
0golne bedg wykonane w przepustach o odpornosci ogniowej El 30.

Przepusty kablowe na zewnatrz gazoszczelne.
Budynek wyposazony jest w instalacje odgromowa.
Pozostate uwarunkowania ochrony przeciwpozarowej zawarte w projektach branzowych.

1.6 Podstawowe wska zniki elektroenergetyczne
Zgodnie z zatgczonym bilansem mocy:

— napiecie zasilania nn Unn = 230/400 V
— moc zainstalowana Pi =878 kW

— moc przytgczeniowa P, =3307,3 kW
— Wwsp. zapotrzebowania mocy k;=0.35

- wspoétczynnik mocy cosg = 0.93

- Sie¢ zasilajgca TN-C

- Instalacja odbiorcza TN-S

1.7  Podziat odbiornikbw wg kategorii zasilania

Przyjmuje sie nastepujacy podziat w zaleznosci od wymaganej pewnosci zasilania:

» Kkategoria | — system sygnalizacji pozarowej, instalacja oddymiania klatek schodowych,
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, zasilenie wind,

» Kkategoria Il - pozostate odbiory, w tym pokoje biurowe i odbiory i administracyjne.

1.8 Ustalenie zrédet zasilania

W warunkach normalnego zasilania budynku odbiorniki kategorii I, Il zasilane sg z sieci
energetyki zawodowej — zasilanie podstawowe.
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W przypadku zaniku napiecia odbiorniki kategorii | rezerwowane sg z wiasnych
wbudowanych baterii akumulatorowych.

1.9 Kablowe przyt gcze nn 0.4kV

Istniejagce zlacze kablowe zostanie zmodernizowane i wyposazone w potposredni ukiad
pomiarowy dla potrzeb Inwestora.

Przewiduje sie zastosowanie zigcza kablowego w szafie XL3-4000 firmy LEGRAND Ilub
rownorzednej, zlokalizowanego w rozdzielni gtdbwnej niskiego napiecia w piwnicy.

1.10 Sieé nn 0.4kV na terenie dziatki
Sie¢ nn 0.4kV objeta jest oddzielnym opracowaniem.

1.11 Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej

Uktad pomiarowy potposredni 3-fazowy zlokalizowany bedzie w szafie ztgcza kablowego
W pomieszczeniu rozdzielni gldbwnej niskiego napiecia

1.12 System ochrony od pora zen w projektowanym budynku

Siec€ zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C.

Instalacja odbiorcza pracuje w uktadzie TN-S.

Zastosowane zostang takze wytgczniki réznicowopradowe.

W rozdzielnicy gtdwnej RGnn zlokalizowane] na parterze w budynku zaprojektowano
gtdéwng szyne uziemiajacg GSU, do ktorej podtgczono: szyne PE.

W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano potgczenia wyréwnawcze miejscowe.

1.13 Ochrona przepi eciowa
W rozdzielnicy gtdwnej zaprojektowano ograniczniki przepie¢ Typ 1 DEHNventil M TNS.

W rozdzielnicach pietrowych przewidziano ograniczniki przepie¢ Typ 2 DENHgaurd M
TNS 275.

1.14 Rozdzielnice gtiéwna i rozdzielnice pi  etrowe

Rozdzielnica gtébwna i rozdzielnice pietrowe zostang wykonane w oparciu o0 szafy
rozdzielcze produkcji LEGRAND lub réwnorzedne.

Rozdzielnica gtéwna niskiego napiecia RGnn oraz rozdzielnice pietrowe wykonane bedg
jako stojgce przyscienne w obudowach metalowych z drzwiami zamykanymi na klucz.

W rozdzielnicach nalezy zainstalowa¢ aparature modutowg produkcji LEGRAND lub inng
0 analogicznych parametrach technicznych.

1.15 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

W rozdzielnicy gtbwnej RGnn budynku zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przyciski sterujgce  przeciwpozarowym  wytgcznikiem pradu  zlokalizowano w
przedsionkach przy wejsciach do budynku.

Obwody sterujace wykonano przewodami niepalnymi typu HDGs FE180/E90 2x1,5.

1.16 Sieé rozdzielcza nn w budynku
Siec¢ rozdzielcza budynku pracuje w uktadzie promieniowym.
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Z rozdzielnicy gtéwnej RGnn wyprowadzono wewnetrzne linie zasilajgce tablice pietrowe
TP oraz TK.

Odbiory kategorii | czyli system sygnalizacji pozarowej, oddymianie klatek schodowych
oraz maszynownie wind zasilone sg bezposrednio z rozdzielnicy gtéwnej.

Oswietlenie nocne zasilane jest z rozdzielnicy parterowej TPOL i sterowane wiacznikami
zlokalizowanymi w portierniach budynku.

Sie¢ rozdzielcza wykonana jest przewodami typu i YDYpzo o przekrojach dostosowanych
do mocy zasilanych odbioréw.

Siec¢ rozdzielczg nalezy prowadzié:
— w szachtach elektrycznych, w korytach kablowych, w rurach pod tynkiem
- w pomieszczeniach uzytkowych pod tynkiem Ilub w listwach instalacyjnych

przypodtogowych

1.17 Instalacje elektryczne wewn etrzne

1.17.1 Ogoblna charakterystyka o $swietlenia

Os$wietlenie wewnetrzne zaprojektowano w oparciu 0 norme PN-EN 12464-1 ,Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy” uwzgledniajgc wytyczne Inwestora.

Poziomy natezenia o$wietlenia w poszczegdlnych pomieszczen wynosza:
- Pokgj biurowy: 500 Ix.

- tazienki: 100 Ix.

- Recepcja: 300 Ix.

- Pokgj socjalny: 300 Ix.

- Pomieszczenia administracyjne: 300 Ix.

- Klatki schodowe: 100 Ix.

- Pomieszczenia techniczne (magazyny): 200 IX.

- Korytarze: 100 Ix.

Zgodnie z powyzszym dobrano nastepujgce oprawy oswietleniowe:

- METEOR 2x36W ze swietldwkami liniowymi T8/G13, P20, producent AGA LIGHT
(lub réwnorzedne spetniajgce stawiane wymagania) - Pokoje biurowe.

- METEOR 1x36W ze swietlbwkami liniowymi T8/G13, IP20, producent AGA LIGHT -
Pokoje biurowe.

- METEOR 1x36W ze swietldwkami liniowymi T8/G13, 1P20, producent AGA LIGHT
(lub réwnorzedne spetniajgce stawiane wymagania) — Korytarze i klatki schodowe.

- AMETYST 2x18W ze swietlowkami kompaktowymi TC-L/2G1, IP65, producent AGA
LIGHT — nad wejsciami do budynkéw

- AMETYST 1x18W ze swietlowkami kompaktowymi TC-L/2G1, IP65, producent AGA
LIGHT (lub rbwnorzedne spetniajgce stawiane wymagania) — oswietlenie nocne na
korytarzach

- NEPTUN 1 1X36W ze swietléwkami liniowymi T8/G13, IP65, producent AGA LIGHT
(lub réwnorzedne spetniajgce stawiane wymagania) — piwnica

- AVR1 2x9W PIR , P44, producent ENSTO (lub rownorzedne spetniajgce stawiane
wymagania) — tazienki

- AVR400 2x18/24W PIR , IP44, producent ENSTO (lub réwnorzedne spetniajgce
stawiane wymagania) — tazienki
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1.17.2Instalacja sity i o Swietlenia w pokojach biurowych

Obwody oswietleniowe i sitowe w pokojach biurowych nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielni
pietrowych TP zgodnie z zalgczonymi schematami.

Rozdzielnie zlokalizowane sg w poblizu klatek schodowych w poszczegdlnych skrzydtach
budynku na kazdej kondygnacji w wydzielonych pomieszczeniach.

Instalacje oswietlenia ogdlnego w pokojach nalezy wykonaé¢ kablem YDYpzo 3x1.5mm?>.
Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ kablem YDYpzo 3x2.5mm?.

Sprzet tgczeniowy (tgczniki i przyciski) instalowac¢ na wysokosci 1,4 m nad podtoga.
Rozmieszczenie poszczegoélnych elementdw instalacji elektrycznej przedstawiono na
zatgczonych rysunku.

Gniazda przewidziane na scianach zewnetrznych budynku pod oknami nalezy montowac¢
na wysokosci 0,85 m (nad kaloryferem).

Przewody do gniazd w pokojach biurowych prowadzi¢ w listwach instalacyjnych przy
podtodze. Gniazda mocowaé w listwach instalacyjnych np. typu Mosaic Legrand.

W pokojach biurowych przewidziano nastepujace odbiory:
- Oswietlenie ogolne,

— Gniazda ogolnego przeznaczenia IP20,

— Gniazda komputerowe P20,

Przewody i rury pod tynkiem nalezy uktada¢ pionowo i poziomo:

— poziome odcinki instalacji na scianach uktadac¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu,

— pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ sie 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub
prostopadle od puszki do gniazda,

Oprawy oswietleniowe nalezy montowa¢ bezposrednio do stropu kotkami rozporowymi
08.

Rozmieszczenie poszczegolnych gniazd zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Osprzet typu Legrand Mosaic w kolorze biatym lub inny o analogicznych parametrach
technicznych.

1.17.3Instalacja sity i 0 swietlenia w cz esciach wspdélnych

Instalacja oswietlenia administracyjnego obejmuje: korytarze, klatki schodowe, wejscia do
budynku oraz pomieszczenia techniczne i magazynowe.

Sterowanie ww. oswietleniem bedzie odbywato sie poprzez lokalne taczniki lub zbiorcze
przyciski sterujace.

Oswietlenie nocne bedzie wigczane tgcznikami zlokalizowanymi w recepcjach na parterze.
W ciggach komunikacyjnych przewidziano gniazda ogolnego przeznaczenia dla potrzeb
administracyjnych.

1.17.4Instalacja gniazd komputerowych

Gniazda komputerowe zasilane sg z oddzielnych rozdzielnic komputerowych TK
zlokalizowanych w pomieszczeniach rozdzielni pietrowych na kazdej kondygnaciji.
Zasilanie odbywa sie oddzielnymi WLZami. Rozwigzanie to ma umozliwi¢ w przysztosci
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awaryjne zasilenie wszystkich obwodéw komputerowych 2z agregatu Ilub UPSa
zlokalizowanego w piwnicy.

1.17.5Instalacja zasilaj gca UPSy

Na czwartym pietrze zlokalizowane sg serwerownie zasilane przez UPSy. UPSy zasilone
sq z rozdzielnic TPUPS. Rozdzielnie TUPS zasilone sg wydzielonymi WLZtami z
rozdzielni gtdwnej niskiego napiecia RGnn.

1.17.6 Instalacja o swietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Na drogach ewakuacyjnych budynku przewidziano oprawy o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego tj.:

— zapewniajgce poziom natezenia oswietlenia w kazdym punkcie drogi ewakuacyjnej nie
mniejszy niz 1.0 Ix, zrealizowa¢ za pomocg indywidualnych uktadéw awaryjnych
montowanych w oprawach oswietlenia podstawowego ;

— wskazujgce kierunek ewakuacji, zrealizowane za pomocg opraw kierunkowych
Swiecgcych na state;

Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy wyposazy¢é w diody Swiecace
wskazujgce sprawnos$¢ uktadu awaryjnego. Czas podtrzymania min. 2h.

Zastosowano oprawy S$wietlowkowe z piktogramami wyposazone we wilasne zrodia
zasilania w postaci akumulatoréw, o czasie dziatlania min. 2 godziny, po zaniku zasilania
podstawowego typu PIONER o mocy 8W firmy MAWEL Ilub inne o analogicznych
parametrach technicznych.

Znaki kierunkowe pracujg w trybie jasnym.

Obwody w skfad, ktérych wchodzg oprawy oswietlenia awaryjnego nalezy wykonac
kablem YDYpzo 4x1,5 mm?>.

Do opraw w wykonaniu awaryjnym nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewod bezposrednio
Z zabezpieczenia danego obwodu w tablicy zasilajgce;j.

1.17.7 Instalacja ochrony od pora zen i pot aczen wyrownawczych

Instalacje ochrony od porazeh wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC
60364-4-47.

Sie¢ zasilajgca pracuje w ukfadzie sieci TN-C z jednym przewodem neutralnym i
ochronnym PEN.

Sie¢ odbiorcza w budynku pracuje w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym
N i ochronnym PE w calym systemie.

Przewody neutralne N i ochronne PE majg by¢ potaczone tylko w rozdzielnicy gtéwnej.
Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek
Innym miejscu instalacji.

Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i urzgdzenia elektrycznego
doprowadzono osobny, oprdcz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE.

Przewody ochronne posiadajg izolacje koloru zielono-zoitego i sq potaczone z szyng
ochronng PE tablic zasilajgcych.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodow i obuddéw aparatdéw i urzadzen elektrycznych.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie wytgcznikéw réznicowopragdowych
0 pradzie zadziatania 30mA.
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W ochronie przed dotykiem posrednim — w ochronie dodatkowej, zastosowano szybkie
wytgczanie wraz z zastosowaniem potgczen wyréwnawczych.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczania jest realizowana przez:

— urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytgczniki z wyzwalaczami nadprgdowymi
i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

— urzadzenia ochronne réznicowopradowe,
— sie¢ potgczen wyrownawczych.

Ochrona dla rozdzielnic gtdbwnych — uziemienie (przewod ochronny).
Instalacje przewodow wyréwnawczych wykonano zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.

W rozdzielnicy gtéwnej zainstalowano gtéwne szyny uziemiajgce budynku np. typ SWP-
G1 (10x35mm? + 4x30mm?).

1.17.8 Instalacja odgromowa

Budynek wyposazono w instalacje odgromowg — ochrona podstawowa wykonang zgodnie
z PN-86/E-05003 i PN-IEC 61024.

Na dachu wykonanym z materiatdbw trudnozapalnych nalezy wykon¢ zwody poziome
niskie. Zwody wykonaé¢ drutem stalowym ocynkowanym DFeZng8mm.

Dodatkowo wykorzysta¢ obrébki blacharskich.

Do instalacji podtgczyé wszystkie elementy wystajace ponad dach tj.: kominy i urzgdzenia
wentylacyjne.

Przewody odprowadzajgce pionowe wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
DFeZn@mm prowadzonym po elewacji budynku.

Z uwagi na brak mozliwosci wykonania uziomu otokowego zaleca sie wbicie w ziemie
szpilek uziemiajgcych miedziowanych 17,2 mm minimum 3 metrowych podtgczonych do
kazdego z przewoddéw odprowadzajgcych bednarkg FeZn 30x4mm.

1.17.9Instalacje klimatyzacyjne

Na pietrze pierwszym oraz drugim zainstalowana jest klimatyzacja kanatowa obejmujgca
calg kondygnacje. Kazde ze skrzydet budynku obstugiwane jest z oddzielnego
klimatyzatora. Parowniki klimatyzatoréw zlokalizowane sg na daszkach nad wejsciami do
budynkéw, a centrale sterujgce zainstalowane sa nad sufitem podwieszanym w
pomieszczeniach sanitariatow. Dla klimatyzatoréw nalezy wydzieli¢ oddzielne obwody z
rozdzielnic pietrowych.

Na pozostatych kondygnacjach w pokojach biurowych oraz salach wyktadowych
zaprojektowano klimatyzatory zgodnie z rzutami kondygnacji. Kazdy klimatyzator nalezy
zasili¢ z oddzielnie zabezpieczonego obwodu z rozdzielnic pietrowych.

Na parterze przy wejsciach do budynku zlokalizowane sg kurtyny powietrzne zasilane z
rozdzielnic pietrowych. Kazda kurtyne zasili¢ nalezy z oddzielnie zabezpieczonego
obwodu.

1.17.10 Instalacja zasilenia wind

Maszynownie wind zasilone sg bezposrednio z rozdzielni gtdwnej niskiego napiecia RGnn
Z przed gtéwnego wytgcznika pradu.

Z uwagi na to, ze maszynownie wind zlokalizowane sg na poddaszu budynku wystepujg
tam duze wahania temperatury, co ma negatywny wptyw na dziatanie elektroniki sterujgce;j
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praca wind. Konieczne jest regulowanie temperatury przez zastosowanie pieca
akumulacyjnego oraz wentylatora odprowadzajgcego ciepte powietrze z maszynowni.
Zasilenie oraz sterowanie tych urzadzen odbywa sie z rozdzielnic TW1 oraz TW2.

1.17.11 Instalacja zasilenia bufetu

W budynku na parterze znajduje sie bufet z kuchnig. Rozliczenie energii elektrycznej
pobieranej przez bufet odbywa sie na podstawie wskazan podlicznika zlokalizowanego w
rozdzielni gtébwnej. Odbiory bufetu i kuchni zasilone sg z rozdzielni TPK oddzielnym
WLZtem.

1.17.12 Instalacja zasilaj gca nadajnik telefonii cyfrowej

Na dachu budynku zlokalizowana jest infrastruktura telefonii cyfrowej w postaci nadajnika.
Nadajnik zasilony jest bezposrednio z rozdzielni gtéwnej. Rozliczenie energii elektrycznej
pobieranej przez infrastrukture telefonii cyfrowej odbywa sie na podstawie podlicznika
zlokalizowanego w rozdzielni gtdwne,;.

Niniejsze opracowanie nie zaktada zmiany sposobu zasilania nadajnikbéw. Zaleca sie wiec
pozostawienie kabla zasilajgcego. Konieczne jest jedynie przeniesienie zabezpieczen do
nowoprojektowanej rozdzielni gtéwnej RGnn. Przed przystgpieniem do prac zaleca sie
skontaktowac z dziatem technicznym operatora telefonii komaorkowe.

1.18 Instalacje teletechniczne wewn etrzne

1.18.1 System sygnalizacji po zarowej
Instalacja systemu sygnalizacji pozarowej stanowi oddzielne opracowanie.

1.18.2 System oddymiania klatek schodowych

Instalacja oddymiania klatek schodowych stanowi oddzielne opracowanie. Dokumentacja
wykonawcza ,Autonomicznej instalacji oddymiania i odprowadzenia ciepta z klatek
schodowych w budynku Instytutu Badan Systemowych Polskiej Akademii Nauk przy ulicy
Newelskiej 6 w Warszawie” projektowat Marek Boruta.

2. WYKONANIE INSTALACJI — UWAGI OGOLNE

2.1 Uwagi ogolne

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Wykonawca przeprowadza rozruchy poszczegolnych instalacji, dostarcza instrukcje lub
DTR-ki oraz udziela gwarancji prawidtowego dziatania na wszystkie wykonane prace i
dostarczone elementy.

2.2 Uktadanie kabli i przewodow
Kable i przewody prowadzic:

- na klatkach schodowych i w korytarzach — pod tynkiem, w korytach kablowych lub
listwach instalacyjnych

— w pokojach biurowych — pod tynkiem lub w listwach instalacyjnych przypodtogowych,
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— w szachtach kablowych — na drabinkach kablowych lub w rurkach twardych RL,

Wszystkie puszki potgczeniowe powinny posiada¢ oznakowania obwodow.

Wszystkie kable i przewody wychodzace z rozdzielnicy i tablic oraz aparaty elektryczne
powinny posiadac trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Pod tynkiem przewody prowadzi¢ na wysokosci 0.3 m pod sufitem. Wszedzie gdzie to
mozliwe gniazda tgczy¢ przelotowo.

ZastosowacC wylgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym
izolacji zyt zgodnie z PN.

2.3 Instalowanie osprz etu

Wysokosci montazu wytacznikéw i gniazd wtyczkowych we wszystkich pomieszczeniach
oprécz technicznych wynosza:

- igczniki oswietleniowe 1,4m
- gniazda wtyczkowe 0,3m
- gniazda wtyczkowe w tazienkach 14m
— wypusty oswietleniowe scienne 20m

Osprzet instalacyjny produkcji firmy Polo seria Optima podtynkowy, P20 lub P44
stosownie do potrzeb, instalowany w ramkach wielokrotnych oraz Legrand Mosaic lub
rownorzedny instalowany na listwach.

W korytarzach i klatkach schodowych zastosowac¢ podswietlane tgczniki oswietlenia.

2.4 Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzgdzenia elektryczne instalowac¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang
na zatgczonych rzutach.

12
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1  Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Obliczenie mocy zapotrzebowania dokonano w oparciu o0 wymagania normy N SEP-E-002
Podstawy planowania wyznaczanie mocy zapotrzebowania.

Obliczeniowg moc szczytowg dla wewnetrznych linii zasilajgcych tablice pietrowe ustalono
w oparciu o liczbe pokoi mieszkalnych zasilanych z tych tablic.

Tabela 1 Obliczenia mocy szczytowej

Symbol | vioc zainstalowana | ., WSP- Moc szczytowa
Lp. | zasilanego jednoczesnosci
odbiornika Pn
kw - kw
1 RGnn 878 0,35 307,30
2 TP-1L 31,54 0,64 20,19
3 TP-1P 26,71 0,49 13,09
4 TPOL 31,5 0,43 13,55
5 TPOP 34,5 0,33 11,39
6 TPIL 63,3 0,69 43,68
7 TP1P 64,24 0,63 40,47
8 TP2L 54,83 0,56 30,70
9 TP2P 57,49 0,61 35,07
10 TP3L 32,4 0,29 9,40
11 TP3P 37,6 0,41 15,42
12 TP4L 53 0,46 24,38
13 TP4P 43,8 0,49 21,46
14 TPK 4,74 0,98 4,65
15| TUPS1 16,8 1,00 16,80
16 | TUPS2 12 1,00 12,00
17 TKOL 21 0,70 14,70
18 TKOP 8,4 0,70 5,88
19 TKIL 51 0,70 35,70
20 TK1P 42 0,70 29,40
21 TK2L 29,4 0,70 20,58
22 TK2P 22,8 0,70 15,96
23 TK3L 25,2 0,70 17,64
24 TK3P 30 0,70 21,00
25 TK4L 30,6 0,70 21,42
26 TK4P 26,4 0,70 18,48
27 Masz1 20 1,00 20,00
28 Masz2 20 1,00 20,00
29 CSP 1 1,00 1,00
30 OoDD 1 1,00 1,00
31 ERA 25 0,50 12,50

Szczegdbtowy bilans mocy stanowi Tabela nr 2 — Zatgcznik nr 3.

3.2  Dobo6r zabezpiecze n i przewodow

Przewody i zabezpieczenia dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy
PN-IEC 60364-4-43 oraz PN-IEC 60364-5-53.
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Przekroje przewodéw oraz wartosci zabezpieczen podano na schematach
poszczegolnych rozdzielnic.

3.3  Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Skuteczno$¢ ochrony jest spetniona.

3.4  Obliczenia spadkow napi ¢

Wyniki obliczen spadkow napieé dla poszczegdélnych odbioréw pokazano w Tabeli nr 3 —
Zatgcznik nr 4.

SzczegOtowy dobor kabli i obliczenia skutecznosci przeciwporazeniowej stanowi
Tabela nr 3 — Zatacznik nr 4.

3.5 Obliczenia nat ezenia o swietlenia.

llos¢ i rozmieszczenie opraw oswietleniowych oraz obliczenia $redniego natezenia
oSwietlenie wykonano w programie LiteStar firmy AgalLight. Zataczono obliczenia.

4. ZALACZNIKI | RYSUNKI

Zalgcznik nr 1 — Oswiadczenie projektanta.

Zalgcznik nr 2 — Uprawnienia projektanta, zaswiadczenie o przynaleznosci do Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zatacznik nr 3 — Bilans mocy
Zatacznik nr 4 — Tabela doboru kabli
Zatacznik nr 5 — Wyniki symulacji sSredniego natezenie oswietlenia.
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