SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH
BUDYNKU IBS PAN
ul. Newelska 6 w Warszawie

1. CZESC OGOLNA:
a) Nazwa zamowienia
-  Wymiana instalacji elektrycznej w budynku InstytuBadan Systemowych
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

b) Zakres robot:
Zakres robot obejmuje instalacje elektryczne wgvzime w pontszym zakresie:
- Ziacza kablowego wraz z ukladem pomiarowym,
- Wewrxtrzne linie zasilajce,
- Wykonanie rozdzielni gtdwnej i tablic ¢girowych,
- Instalacg oswietlenia ogdlnego, miejscowego i awaryjnego,
- Instalacg oswietlenia ewakuacyjnego,
- Instalacg gniazdek wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
- Instalacg gniazdek wtykowych do zasilania stanowisk kompausich,
- Instalacje ochronne i pgdzenia wyrbwnawcze,
- Instalacg odgromovd.

c) Informacja o terenie:
— energia elektryczna na potrzeby Wykonawaoydzie pobierana z istnigjej
instalacji elektrycznej,
— zorganizowanie i kierowanie robotami w sposob zgodnprojektem i oraz
obowiazujacymi przepisami bezpiecastwa i higieny pracy,
— za bezpieczestwo 0sd6b trzecich na terenie budowy odpowiada Walaa,
— zaplecze socjalne z szatniami dla pracownikowermmajdowa sie w jednym z
pokoi mieszkalnych w domu studenckim.
d) Nazwa i kody robot:
— gruparobot: 45 300 000 — 0 - Roboty w zakresie instalacji buddanych.
- klasarobdt: 45 310 000 — 3 - Roboty w zakresie instalacji elektznych.
- kategoria robot:
45 311 000 — O — Roboty w zakresie instalacji elektznych oraz opraw
elektrycznych.
45 311 100 — 1 — Roboty w zakresie przewoddéw inseji elektrycznej
45 311 200 — 2 — Roboty w zakresie opraw elektryozrh.
45 315 700 — 5 — Instalowanie rozdzielni elektrycyoh.

1.1. Wymagania dotyczce wiaciwosci wyrobow budowlanych:
— wszystkie materiaty i wyroby elektryczne stosowgmzez Wykonawe
musz spetnia warunki art. 10 .Prawa
Budowlanego” i posiadawtasciwosci uzytkowe, umaliwiajace spetnienie
wymaga podstawowych ok&onych w art. 5 ust. 1 pkt 1 ,PB”

1.2. Wymagania dotyczce sprztu i maszyn zastosowanych na budowie:
- sprzt | maszyny do wykonywania instalacji elektrycznych
i kablowych musz byt w pelni sprawne technicznie
i bezpieczne dla obstugigych oraz osoéb trzecich,



1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

— Wykonawca musi posiadatosowne i wane dokumenty zezwalgje na ich
obstug; i eksploatagj.

Wymagania dotyczcesrodkéw transportu:

— Wszelkie érodki transportu stosowane przez Wykonaweobot musz by
sprawne technicznie i bezpieczne dla osOb obsiogch je oraz osob
trzecich.  Wykonawca musi posigdastosowne i wane dokumenty
zezwalajce na ich obstugi eksploatag,

Wymagania dotyczce wykonania robot.
Opis szczego6towy pkt. 2 7.

Opis dziatan zwigzanych z kontrola i badaniami:

Opis szczegotowy pkt. 8.

Wymagania dotyczce przedmiaru i obmiaru robot:

Zgodnie z obowgzujacymi przepisami.

Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Opis szczegotowy pkt. 9.

Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i praimwarzyszcych:

Zgodnie z przyjtymi zasadami w umowie o roboty budowlane pginy Inwestorem
i Wykonawa robat,

Dokumenty bedace podstaw do wykonania rob6t budowlanych w tym wszystkie
elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne

Projekt budowlany - wykonawczy — Instalacje elekmye — Instytut Bada
Systemowych Polskiej Akademii Nauk ul. Newelska Barszawie, opracowany
przez mgr. in. Jerzego Zatkalika.



2. WYMAGANIA OGOLNE

— dla wykonania instalacji elektrycznych najeuzywaé przewodow i kabli, ospetu
oraz aparatury i updzen posiadajcych znak bezpiecastwa lub dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

— instalacje elektryczne wykotiaw sposob zapewnigy ciagla dostaw energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicanystosownie do potrzeb
uzytkownika,

- naley zapewnt réwnomierne obairenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie
przylaczenia odbiorow jednofazowych,

— nalezy zapewnt bez kolizyjng¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

- trasy przewoddéw nabky wykonywa w liniach prostych, réwnolegtych do kraudzi
cian i stropow,

— w instalacji odbiorczej stosowadrgbne obwody elektryczne do:

» o$wietlenia og6lnego przeznaczenia,

« osSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

» gniazd wtyczkowych ogo6lnego przeznaczenia,
* gniazd wtyczkowych komputerowych.

— tablice rozdzielcze zabezpieézyrzed dosfpem niepowotanych osab,

— mocowanie puszek w  $cianach i gniazd wtyczkowych
w puszkach powinno zapewnniezledna wytrzymaldé na wychagniecie wtyczki z
gniazda. Zaleca siinstalowanie puszek z otworami do mocowania gnieezgomog
wkretow.

— zahkczenie déwietlenia powinno nagpowa po wcknigciu dolnej czsci tacznika
kotyskowego,

— pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnyatezg instalowd w takim
pofaczeniu, aby styk ten wygiowat u gory,

- wszystkie wypusty @ietleniowe powinny b wyposaone
w przewdd ochronny PE,

— instalacje elektryczne wewtnizne naley wykonywa przewodami o0 zytach
miedzianych,

2.1. Urzadzenia zasilapce budynek Instytutu Badax Systemowych w energi
elektryczna.

2.1.1.Wymagania ogolne dotycgce zasilania budynku.

— budynek zostanie zasilony ze&a kablowego,
— ukfad zasilania i rozdziatu energii elektrycznej budynku powinien
zapewnia:
» odpowiednie parametry dostarczanej energii,
* przyjete wymagania kytkowe,
» dogodny monta
* dogodn eksploatag instalacji elektrycznych
I urzadzen rozdzielczych,
— odbiory wewntrz budynku nalgy przylacza do sieci za paednictwem
tablic rozdzielczych,



2.1.2.Wymagania ogolne dotycgce urzadzen zasilajacych.

— Urzadzenia zasilace budynek naley budowd#, uzytkowat i utrzymywa
zgodnie z przepisami techniczno — budowlanymi iskiahi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej tak, aby zapewniaty:

* bezpieczéstwo konstrukciji,

* bezpieczéstwo paarowe,

* bezpieczéstwo wytkowania,

e odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz hror
srodowiska,

» ochrorg przed hatasem i drganiami,

* 0szczdndsci energii,

— urzadzenia zasilace budynek powinny zapewni dostaw energii
elektrycznej w sposob nie powoday naraenia zycia i zdrowia
przebywagcych w budynku ludzi oraz zagrenia paarowego krodowiska,

— urzadzenia zasilace budynek powinny zapewsiadostaw energii do
odbiorcow budynku w taki sposob, aby zasilane
w energe elektryczra wszystkie lub wybrane ugdzenia techniczne mogty
funkcjonow& nieprzerwanie i niezawodnie,

- elementy urzdzen zasilajcych naley tak zbudowd, aby wymiana
uszkodzonego elementu odbywatac sv mazliwie krotkim czasie, a
zaktécenia w funkcjonowaniu wdzer technicznych budynku spowodowane
uszkodzeniem miaty ograniczony zgsi

3. INSTALACJE ODBIORCZE

3.1. Instalacje odbiorcze na klatkach schodowych [ korydrzach
I w pomieszczeniach suchych

— w pomieszczeniach tego typu instalacje elektrycmalery wykonywat:
* przewodami wtynkowymi typu YDY 750V,
— nalezy stosowa sprzt instalacyjny w wykonaniu :
* podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkqwej
» wtynkowym do instalacji wtynkowej,
» listwowym do instalacji komputerowej.

- w zalenosci od sposobu monta naley wykorzystywa taczniki
podtynkowe, wtynkowe, panelowe,

- w pomieszczeniach suchych nale  stosowa wytaczniki
w obudowie zwyktej, otwartej,

- w zalenosci od sposobu monta trzeba wybier@ gniazda wtyczkowe
wtynkowe, tablicowe,

— obudowy sprztu, osprztu, opraw @&wietleniowych i uradzer powinny
zapewné ochrorg o stopniu minimalnym IP 2X,

— sprzt instalacyjny naley mocow& w puszkach za pomecpazurkow” lub
pofaczen srubowych,

— nalezy stosowa osprzt znormalizowany (puszki instalacyjne sgmve ¢ 60,
puszki rozgazne @ 70, rury, zhczki) wykonany z materiatéw niepalnych,

- nalezy stosowa ochrorg przed:



* poraeniem pgdem elektrycznym,

e pradami przecizeniowymi i zwarciowymi,

» skutkami oddziatywania cieplnego,

e przeptciami atmosferycznymi i zwarciowymi,

3.2. Instalacje odbiorcze w sanitariatach , tazienkach piwnicy

w pomieszczeniach tego typu instalacje elektrycmalery wykonywat:
e przewodami wtynkowymi typu YDY 750V,

— nalezy stosowa sprzt instalacyjny w wykonaniu :

* podtynkowym przeznaczonym do instalacji podtynkqwej

* wtynkowym do instalacji wtynkowe.

- w zalenosci od sposobu monta naley wykorzystywa taczniki
podtynkowe, wtynkowe, panelowe,
- w pomieszczeniach mokrych naje  stosowa wytaczniki
w obudowie szczelnej (hermetycznej),
- w zalenosci od sposobu monta trzeba wybier@ gniazda wtyczkowe
wtynkowe, tablicowe,
— obudowy sprztu, osprztu, opraw @&wietleniowych i uradzer powinny
zapewné ochrorg o stopniu minimalnym IP 4X,
— sprzt instalacyjny naley mocowa& w puszkach za pomecpazurkow” lub
pofaczen srubowych,
— nalezy stosowa osprzt znormalizowany (puszki instalacyjne sgmve ¢ 60,
puszki rozgazne @ 70, rury, zhczki) wykonany z materiatéw niepalnych,
- nalezy stosowa ochrorg przed:
* poraeniem pgdem elektrycznym,
e pradami przecizeniowymi i zwarciowymi,
e skutkami oddziatywania cieplnego,
* przepgciami atmosferycznymi i zwarciowymi,

3.3. Instalacje aswietleniowe

— nalezy stosowa oprawy umaliwiajace osagniccie natzenia gwietlenia o
wartcici:
» Pokdj biurowy: 500 Ix.
* tazienki: 100 Ix.
* Recepcja: 300 Ix.
* Pokgj socjalny: 300 Ix.
* Pomieszczenia administracyjne: 300 Ix.
» Klatki schodowe: 100 Ix.
* Pomieszczenia techniczne (magazyny): 200 Ix.
» Korytarze: 100 Ix.



oswietlenie awaryjne powinno i wiacza® automatycznie po zaniku
oswietlenia podstawowego,

oswietlenie ewakuacyjne powinrsaviecic Si¢ przez caly czas.

przewody @&wietlenia ewakuacyjnego powinny bybchzone padem nie
wigkszym ng 10A [ zabezpieczone wadznikiem
0 pradzie znamionowym co najmniej o jeden stopigckszym, ni to wynika
Z obchzenia obwodu,

minimalne naizenie dwietlenia drog ewakuacyjnych powinno wynogi Lx
na wysokéci 0,2 m nad podtag

pojemnda¢ zrédet zasilania powinna bytaka, aby zapewéiprace urzdzen
oswietlenia ewakuacyjnego w czasie nie mniejszym2ngodz.

4. INSTALACJE OCHRONNE:

Ochrore przeciwporaeniowa w budynku nalgy realizow# za pomog
srodkbw podstawowych (ochrona przed dotykiem bémmnim) w
warunkach normalnej pracy instalacji oratodkéw dodatkowych (ochrona
przy uszkodzeniu) w przypadku uszkodzenia instalad) obu srodkow
rownoczénie.

Ochrorg przed dotykiem bezgcednim naley realizow& przez stosowanie
izolacji roboczej, urgdzen ochronnych rénicowopndowych o
znamionowym mdzie r&nicowym nie wekszym ni 30 mA (jako
uzupetnienie ochrony),

Ochrorg przed dotykiem p@ednim (ochrona przy uszkodzeniu) rgle
realizowa& przez stosowanie samoczynnego agyenia zasilania w
przypadku przekroczenia waéth napkcia dotykowego dopuszczalnego
diugotrwate w okrdonych warunkach otoczenia w uktadzie sieci TN—&av
z wykonaniem paczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych
(miejscowych).

5. INSTALACJE OCHRONY PRZED PRADAMI PRZECI AZENIOWYMI
| ZWARCIOWYMI.

5.1. Wymagania ogolne:

do zabezpieczenia przewoddéw przed przesiiami i zwarciami nalbey
wykorzystywd& aparaty samoczynnie wigizapce zasilanie,

— jako uradzenie zabezpieczae naley stosowa wytaczniki wyposaone w

wyzwalacze przeezeniowe i wyzwalacze zwarciowe lub bezpieczniki
topikowe,

6. MONTAZ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

6.1. Wymagania ogolne

Systemy wykonawcze instalacji elektrycznych musapewnia:

«  Wiasciwa ochrorg przeciwporaeniong
| przeciwpaarows,

6



» trwatos¢ i bezpieczastwo obstugi,

» uzalenienie od konstrukcji budowlanych

» funkcjonalna¢ i estetyk,

* prostot montau,

* mozliwosc i tatwosé rozbudowy istniejcej instalacii,

przed przysipieniem do montau instalacji elektrycznej natg:

e zapozna sig z projektem budowlano wykonawczym instalaciji
elektrycznej,

» skompletowa niezlzdna ilos¢ elementéw zastosowanego systemu
uktadania instalaciji,

e skompletowd przewody, ospkg i Sprzit,

* wykon& tras instalacji,

* wykon& przepusty umdiwiajace monta instalacji,

6.2. Trasowanie

przy wytyczaniu trasy nalg uwzgkdni¢ konstrukcg budynku oraz
bezkolizyjng¢ z innymi instalacjami i ugdzeniami,

trasa powinna przebiega wzdlwz linii  prostych  rownolegtych
I prostopadtych doscian i stropow zmieniag swoéj kierunek tylko w
zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgetienia, podejcia do uradzen),

trasa prowadzenia instalacji kanatowej powinna Uedigac rozmieszczenie
odbiornikdw oraz instalacje nieelektryczne aby afikkrzyzowan i zblizen
niedozwolonych midzy tymi instalacjami,

trasa przebiegu powinna &y fatwo dos¢pna do  konserwacii
I remontow,

trasowanie winno uwzegtiniaé miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Naley przestrzega utrzymania jednakowych wysos@
zamocowania wspornikow i odlegi miedzy punktami podparcia (
zawieszenia),

6.3. Instalacje w tynku

trasowanie naly wykona& zgodnie =z wymaganiami podanymi
w pkt. 6.2.,

puszki naley osadza na scianach ( przed ich tynkowaniem)
w sposob trwaty (np. za pompkotkdw rozporowych,

puszki po zamontowaniu nakeprzykry¢ pokrywami montaowymi,

instalacje wtynkowe naky wykonywa& przewodami wtynkowymi.
Dopuszcza gistosowanie przewodow wieigtowych ptaskich,

tuki i zgiecia przewodow powinny litagodne,

podiaze do uktadania przewodow powinnochytadkie,

przewody nalgy mocowa za pomog specjalnych uchwytow,

do puszek naley wprowadz¢ tylko te przewody, ktore wymaggajaczenia w
puszce, pozostate przewody ngl@rowadz¢ obok puszki,

przed tynkowaniem kwe przewodow naly ukry¢é w puszce,
a puszki zabezpieczyprzed tynkowaniem. Warstwa tynku powinna énie
gruba¢ co najmniej 5 mm,



— zabrania s« ukladania przewoddéw bezggednio w  betonie,
w warstwie wyroéwnawczej podtogi i w gdzach pityt betonowych bez
stosowania oston w postaci rur.

6.4. Instalacja na tynku

— Trasowanie dla listew instalacyjnych natavykona zgodnie z wymaganiami
podanymi w pkt. 6.2.,

— puszki naley osadzaw listwach w sposob trwaty,

— puszki po zamontowaniu nakeprzykry pokrywami montaowymi,

— luki i zgiecia przewoddw powinny litagodne,

- do puszek nalgy wprowadz¢ tylko te przewody, ktore wymaggajaczenia w
puszce, pozostate przewody ngl@rowadzé obok puszki,

6.5. Montaz elementéw instalacji elektrycznej.
6.5.1.Montaz aparatury.

Aparatue nalezy montow& w prefabrykowanych konstrukcjach, takich jak
skrzynki i tablice w tym celu natg:
* wykona otwory do mocowania aparatow i listew zaciskowych,
» zainstalowa profile szynowe TH 35 (lub inne),
e zamontowa listwy zaciskowe,
e zamontowa aparaty elektryczne przewidziane w projekcie iasig
* wykon& podhczenia przewodami rlzy poszczegolnymi aparatami i
listwami zaciskowymi,
e opisa& oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
» wykona zgodnie z projektem opisy aparatury, tablic i szaf
e wykon& pofaczenia cesci metalowych obwodow
i konstrukcji z przewodem ochronnym PE,
e przewody w skrzynkach i tablicach ukidgdav wigzkach lub Iino
migdzy zaciskami aparatow,
e przy montau przewodow jedngtowych o przekrojuzyty powyzej 10
mm2 naley stosowa koncéwki kablowe,

6.5.2.Montaz opraw aswietleniowych.

— liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraswietleniowych oraz typy podano
w projekcie budowlano wykonawczym,

— uchwyty do opraw montowanych nasufitowo mrglemocow#& przez
wkrecenie w kotek rozporowy plastykowy®6,

— przewody opraw @wietleniowych naley taczy¢ za pomog zlaczek
skrecanych z przewodami wypustow,

— dopuszcza si podhczenie opraw dwietleniowych przelotowo pod
warunkiem zastosowaniaagzy przelotowych.

6.6. Mocowanie osprztu.



— taczniki cdwietlenia naley instalowa na wysokéci 1,4 m od podtogi, przy
drzwiach od strony klamki (odlegté tacznika od otworu  dwieznicy
powinna wynosi nie wigcej niz 20 cm),

— przy rozmieszczeniu gniazd w pomieszczeniachzyalevzgkdni¢ charakter
I ksztatt pomieszczenia oraz ustawienie mebli,

— w pomieszczeniach suchych nalestosowa sprzt instalacyjny w wykonaniu
zwykitych (podtynkowym lub listwowym), natomiast womieszczeniach o
zwickszonej wilgoci — sprg w wykonaniu szczelnym (hermetycznym),

— sprzt i osprzt naleey zamocowa do podiaa w sposéb zapewnigy jego
pewne i bezpieczne osadzanie (n&jciej przez przykicenie).

— gniazda zlokalizowane na zewtrznych scianach budynku natg montowa
na wysokéci 0,85m (z powodu kolizji z grzejnikami)

- listwy instalacyjne dla obwodow komputerowych rigle prowadzé
rownolegle do linii podtogowej na wysoém 0,3m.

6.7. Przygotowanie kaicowek zyt przewodow, wykonanie pojczer elektrycznych
przewodow oraz podiczenie ich do aparatow i odbiornikdw.

w instalacjach elektrycznych wewtrznych, hczenia przewoddéw nalg

wykonywa w sprz:cie i osprzcie instalacyjnym,

- w przypadkudczenia przewodow nie nalestosowa polaczer skiecanych,

— dlugas¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewni prawidtowe
przykczenie,

- przewody w miejscach pgzen powinny mi€ zapas dlugei. Przewod
ochronny PE powinien méewigkszy zapas uaiprzewody czynne,

— przewody powinny b§ utozone swobodnie i nie powinny zoétaaraone na
nachgi i dodatkowe naggenia,

— do danego zacisku naleprzylcza przewody o rodzaju, przekroju i liczbie
do jakich zacisk jest przystosowany,

- w gniazdach bezpiecznikowych przewdd doprowagzapaley polaczy z

szyry gniazda {rube stykows), a przewod zabezpieczony z gwintem,

7. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE W BUDYNKU
7.1. Instalacja piorunochronna zewsgtrzna skfada sk z nasgpujacych czsci:

e zZwodow,

e przewodow odprowadzggych,

e przewodow uziemiagych,

e uziomow, zaciskow kontrolnych, uziomow indywiduathy
e uziomu w postaci szpilek uziemiajacych

- instalacg wykona& zgodnie z norm PN-IEC 61024-1:2001

— zwody poziome i przewody odprowadzeg wykong& drutem stalowym
ocynkowanyni18 mm,

- przewody odprowadzgie na elewacji budynku

— zlacza kontrolne mocowaw puszkach PCV w warstwie izolacyjnej,

- instalacja piorunochronna powinnacbwykonana z wykorzystaniem obrobki
blacharskiej na dachu budynku,



zamocowanie zwodow powinno dyrwate, przy czym odlegké zwodu od
pokrycia dachu niepalnego lub trudno zapalnegamuge by mniejsza ni 2
cm (zwody niskie),

wszystkie elementy budowlane nie przewgsy znajdujce s¢ nad
powierzchna dachu (kominysciany przeciwpgarowe itp.) nalgy wyposayc¢
w zwody i pohczy z siatkh zwodéw zamocowanych na powierzchni dachu,
wszystkie metalowe ezci budynku, znajduce s¢ nad powierzchni dachu,
nalezy polaczy¢ z najblzszym zwodem lub przewodem odprowadegm,
nalezy unikat prowadzenia zwodéw nad wylotami kominow,

uziom naley wykona szpilkami uziemiagjcymi po jednej szpilce dla kdego
przewodu odprowadzgjego. W przypadku gdy wyniki pomiarow nieda
zadowalagce naley dotazy¢ kolejne szpilki uziemiace, & do uzyskania
pozytywnych wynikdw pomiarow.

8. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

8.1. Obowigzki kierownika  Wykonawcy robot  elektrycznych w zakresie
przygotowania instalacji do odbioru.

Kierownik robot elektrycznych zobow#any jest do:

zgtoszenia Inwestorowi do odbioru wykonanych ralégapcych w dalszym
etapie zakryciu (np. instalacje przed tynkowanign) i

zapewnienia wykonania wymaganych przepisami pratoko
z odbioréw czsciowych instalacji oraz zwkanych z nimi uradzeniami
przed zgtoszeniem budynku do odbioru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalaczupetnionej o
wszelkie péniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakaieldwy,
zgtoszenie do odbioru koowego instalacji elektrycznej i piorunochronnej,
uczestniczenia w czyngcach odbioru,

przekazania Inwestorowiswiadczenia o zgodroi wykonania instalacji z
projektem oraz obowzujacymi przepisami.

9. ODBIOR KO NCOWY.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej wykonawca robélektrycznych zgtasza
Inwestorowi instalagj do odbioru kacowego. Odbioru kicowego dokonuje komisja
odbiorcza powotana przez Inwestora,

Odbiér kacowy obejmuije:

sprawdzenie przedstawionych dokumentéw (dokumgrpagvykonawcze))
potwierdzenia #ycia do wykonania instalacji elektrycznej wyrobéwan
urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownetwi
sprawdzenie zgodioi wykonanej instalacji z projektem instalacji, gprsami
techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami oraz ad#sni wiedzy
technicznej,

ogledziny instalaciji,

sprawdzenia skuteczém dziatania zabezpieciei srodkéw ochrony przed
porazeniem pgdem elektrycznym
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— badania i proby potwierdzgje prawidtowe wykonie instalacji elektrycznej tj.
sprawdzenie skuteczém ochrony przeciwpotaéniowej, pomiar impedanciji
petli zwarciowej, pomiar rezystancji izolacji, spramehia gtownego
przeciwpagarowego wyicznika padu oraz pomiarsredniego naizenia
oswietlenia.

— sporadzenie protokotu odbioru.

10. UWAGI DODATKOWE

Z uwagi na charakter budynku prace aogeniowe mog by¢ prowadzone jedynie po
godzinach pracy osob znajdoych s¢ w obiekcie oraz dni wolne od pracy. Prace male
prowadz¢ w taki sposob, aby przerwy w zasilaniu budynkunergi elektryczna byty jak
najkrotsze.

Podczas wykonywania prac nafezachowa czystaé. Wszelkie materialy pochodee z
demontay nalezy usuwa z budynku na bigco.

Wszystkie uszkodzenia powstate podczas pragyaisurac.
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