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Warszawa, 04.07.2018r.

INWESTOR: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, 01-452 Warszawa ul. Ksiecia
Janusza 64,
Instytut Badan Systemowych Polskiej Akademii Nauk
01-447 Warszawa, ul. Newelska 6

INWESTYCJA: Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji o$swietlenia terenu Instytutu
Geofizyki i Instytutu Badan Systemowych Polskiej Akademii Nauk
w Warszawie ul. Ksiecia Janusza, ul. Newelska.

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623)

Oswiadczam,
ze projekt oswietlenia w/w terenu zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jarostaw Derlacki mgr inz. Barbara Halicka-Pekala
upr. St-359/90 upr. St-472/89

MAZ/IE/0930/02 MAZ/IE/1640/01
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URZAD w-m.-a"‘ima.]a.:.lggor-
MIASTA STOLECZINEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY

Ne amtdmnener ___ST=359/50

STWIERDZERIE POSIADARIA PRZYGOTOWANIA ZAWDBOWEGO

do pelnienia samodzxielnej funkcji technicznei w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i ar. 57 ust. 3 uslawy z dnia 24 patdziernika 1974
— Prawo budowlcne (Dz. U. Nr 38 poz. 229) oraz §

2 ust.l pkt 1, £ 4 ust.2, & 7,

g 13 ust.l pkt 4 lit, “¢*
rozp. Minisice Gospodacki Terenowej i Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutege 1975 ¢
w sprawie samecdzielnych funkefi lechnicznych w budowniciwic (Dz. U, Mr 8, pox: 46 = padzn.

Zmianzmiy/
STWIERD ZAM
ze Ob. JAROSLAN KRZYSZTOF . D E R L A C K I - s.Jerzego
meGister inzvnier elekiryk
ucodzony(a) dnia 185 stycznia 1954 r. Ylarszawa
posiada przygolowanie rawodowe do polnienia samodxielnej fun.lc,cii technicznej
projektanta
w specialnotci instslacyjno-inzynieryjnej w zakresie S"ECJ.

i instslacji elektrycznych:

1/ do sporzadzenia projektéw instalacji elektryczanych, napowie-

trznych i keblowych linii energetycznych oraz stacji i urza-

dzefi elektrocnergetycznych,

2/ w budownictwie 0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytviarzs-
nia |<onstru.<Cy3nych elementdw sieci i instalacji oraz ocenia-

- nia i badania stanu technicznego - instelacji elektrycznych,

azpowietrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji-
i urzadzed elektroenergetycznych.

i diiindd

Fitiarck. Todeusz Szumtelpwics
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MIASTA STOLECZNECO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
8t-472/8%

Hr awldancyiny

STWIERBZERIE POSIADAKIA PRZYGOTOWAKIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie

Nao podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz &

2 ustel pki 1,-§ 4 ugt.2, § 7, § 13 ust.l pkt 4 1it.tav
rozp Minisira Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r

w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budowniciwie (Dz. U. Mr 8, poz: 462 péén.
zmianami/

STWIERDZAM
BARBARA IRENA HALICKA-PEKALA c.Mariena

magister inzynier elektryk

& ze Ob.

PP i g8 s 28 -kwietnia 1953 r+ Warszawa

posioda przygotowanie zawodowe do poinienia samodzielnej funkcji technicznej

- projektanta

w specidlnosel instalacyjno = inzynieryjnej w zakresie sieci 1
instalacji elektrycznych:

1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych, napo-—
wietrznych i1 kablowych linii energetycznych orez stacji i
urzadzen elektroenerge{:yczrwch,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania budowy, _kierowanj;a i kontrolowania wyitwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw sieci i ihstalacji oraz oce-—
nignia i badania stynu technicznego instalacji elektrycznych,
napowletrznych i kablowych linii energetycznych oraz stacji
i urzadzern elektroenergetycznych.

* GACIELNY ARCHTEKT WARSIARY
/& ) ;

‘tg.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-GV2-2CZ-N53 *

Pan JAROStAW KRZYSZTOF DERLACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0930/02

adres zamieszkania HERBSTA 2 A/28, 02-784 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-YUT-MD1-M63 *

Pani BARBARA IRENA HALICKA PEKALA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1649/01

adres zamieszkania ul. GRZEGORZEWSKIE) 1 m 38, 02-777 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji oswietlenia terenu Instytutu Geofizyki i Instytutu Badan Systemowych
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie ul. Ksiecia Janusza 64, ul. Newelska 6.

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest zlecenie otrzymane od Inwestora oraz nastepujgce materiaty:
- plan zagospodarowania terenu,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- inwentaryzacje stanu istniejgcego,
- przeprowadzona wizja w terenie
obowigzujgce normy i przepisy.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji oswietlenia terenu Instytutu Geofizyki
i Instytutu Badan Systemowych PAN w Warszawie.

1.3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane oswietlenie wykonane bedzie na terenie wewnetrznym IGl i IBS PAN.

Roboty prowadzone bedg w wykopie wasko przestrzennym o gtebokosci 0,9m, powyzej
poziomu wody gruntowej, co nie wymaga prowadzenia prac odwodnieniowych.

Ze wzgledu na maly zakres robot, oraz zastosowanie odpowiednich technologii i materiatow
o duzej wytrzymatosci technicznej i wysokiej jakosci, projektowane oswietlenie nie bedzie
W sposOb znaczgcy oddziatywalo na istniejgce obiekty.

1.4. Stan istniej acy

W chwili obecnej teren Instytutow oswietlony jest za pomocg latarn typu ulicznego WZ-9
Z oprawami rteciowymi zamontowanymi na wysiegnikach. £acznie ustawionych jest 19 latarn.
Oswietlenie zasilone jest z tablicy TO zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej przy
stacji transformatorowe;j.

Instalacja wykonana jest kablami aluminiowymi.

Zaréwno stupy jak i oprawy sg juz mocno wyeksploatowane i nie ma technicznego ani
ekonomicznego uzasadnienia dla ich dalszego uzytkowania.

1.5. Zakres demonta zu
Zdemontowac nalezy wszystkie latarnie oraz czes¢ kabli zasilajgcych biegngcych po trasach

pokrywajgcych sie z projektowanymi kablami, pozostate kable po odigczeniu od zasilania
mozna pozostawi¢ w ziemi.

1.6. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie oswietlenia zrealizowane zostanie z istniejgcej tablicy TO zlokalizowanej
w pomieszczeniu rozdzielni gtdbwnej przy stacji transformatorowe;j.

Tablice i znajdujgce sie w niej aparaty da sie w wiekszosci wykorzystaé, dodatkowo
wyposazajgc jg w: zegar astronomiczny dwuobwodowy, dwa przelgczniki, stycznik, ochronnik
przeciwprzepieciowy i trzy wytgczniki nadmiarowo pradowe.

Szczegobly wyposazenia tablicy na rysunku nr E1.

Pomiar energii bezposredni istniejgcym 3 fazowym podlicznikiem zlokalizowanym w tablicy TO.

1.7. Projektowane o swietlenie

Projektowany teren oswietlony zostanie za pomocg latarnn o wysokosci 5,0m z lampami LED
o mocy 55W montowanymi bezposrednio na stupach, jedynie w przypadku trzech latarn
z dwiema oprawami nalezy zastosowac wysiegniki.

Modernizacja o$wietlenia terenu ING i IBS PAN



Dla drég wewnetrznych przyjeto klase os$wietlenia ME4b (S2) luminancja jezdni 0,75cd/m? co
odpowiada poziomowi hatezenia oswietlenia 10,0Ix, dla chodnikbw przyjeto klase oswietlenia
S3 poziom natezenia oswietlenia 7,5Ix, dla parkingow klase oswietlenia CE4 poziom natezenia
oswietlenia 10,0Ix,

Zaprojektowana dwa typy oprawy: typ A do oswietlenia obszarowego i typ B do oswietlenia
drogowego .

Podstawowe parametry techniczne opraw:

e Materiat korpusu — aluminium malowane proszkowo w kolorze RAL 7035

e Materiat klosza — szyba hartowana

e Szczelnos$¢ komory optycznej — IP66

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

+  Zrodio swiatta — LED 55W

Wyglad i wielko$¢ opraw podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej.

Modernizacja o$wietlenia terenu ING i IBS PAN
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DANEMECHANICZNE | Montai: na stupie 660/48mm), na wysiegniku 860/48mm
Obudowa: aluminium wtryskiwane wysokocisnieniowo
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m’
Kolor: szary
RAL: 7035
Zakres temperatury pracy [°C]: -40 ... +55
DANEELEKTRYCZNE | Efektywnosc zasilacza: >95%
Iasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera zrodio swiatfa: tak
Prad wyjsciowy [mA]: 700
Rodzaj osprzetu: ED
Irodto $wiatta: LED
Przylacze elektryczne: przewdd max 3x2,5 mm®
DANEOPTYCINE | Sposab swiecenia: bezposredni
Typ optyki: 07 - do oswietlenia obszarowego
Klosz: szyba hartowana
CRI/Ra: =70
Strumien LED [Im]: 7150
Strumien oprawy [Im]: 6200
Temperatura barwowa [K]: 4000
ULOR /DLOR: 0% / 100%
DANEOGOLNE | Fywotnosc (LBOB10): 100000 h
Dostepne na zamowienie: DALI, DIM 1..10V, LLOC, czujnik
zmierzchu, Zfacze nozowe, zabezpieczenie przepiedowe 10kV, NTC,
dostep do komory zasilacza bez uzyda narzedzi
Informacje dodatkowe: Regulagja pochylenia:-15" do +15° (c0 57)

Rys. 1. Oprawa typu A

Modernizacja o$wietlenia terenu ING i IBS PAN



DAME MECHAMICINE

DANE ELEKTRYCINE

DANE OPTYCINE

DAME OGOLNE

Montaz: na stupie sé0/48mm, na wysieqniku 860/48mm
Obudowa: aluminium wiryskiwane wysokocisnieniown
Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr: 0.039 m*
Kolor: szary

RAL: 7035

Zakres temperatury pracy [“Cl: -40 ... +55

Efektywnosd zasilacza: >95%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera trodio swiatla: tak

Prad wyjsciowy [mA]: 700

Rodzaj osprzetu: ED

Irodio swiatha: LED

Przylacze elektryczne: preewdd max 362,55 mm’

Sposob swiecenia: bezposredni

Typ optyki: 02 - do drog ekspresowych

Klosz: szyba hartowana

CRI/Ra: =70

Strumien LED [Im]: 7150

Strumien oprawy [Im]: 6100

Temperatura barwowa [K]: 4000

ULOR/ DLOR: 0%/ 100%

Iywotnosc (LBOB10): 100 000 h

Dostepne na zamowienie: DALL DIM 170V, LLOC, caujnik
mmierzchu, 23ze noiowe, zabezpieczenie przepleciowe 10kV, NTC,
dostep do komory zasilacza bez uzyda narzedzi

Informacje dodatkowe: Requlacia pochylenia: -15° do +157 (o 57)

Rys. 2. Oprawa typu B

Modernizacja o$wietlenia terenu ING i IBS PAN
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Oprawy montowane bedg na stupach oswietleniowych kompozytowych tamanych o wysokosci
5m przystosowanych do ustawienia nha fundamencie betonowym.

Kolor stupa szary RAL 7032.

Stupy wyposazone bedg w ztgcza stupowe (tabliczki) TB-1 z zaciskami do przytgczenia trzech
kabli 10/35mm?. Obwody zasilajgce oprawy wykonaé nalezy przewodem YDY3x1,5 mm?
i zabezpieczy¢ bezpiecznikami 6A, zainstalowanymi na tabliczkach TB1 umieszczonych
w stupach.

Latarnie ustawi¢ nalezy na fundamentach betonowych prefabrykowanych, dobranych stosownie
do rozmiarow stupow i sposobu posadowienia wedtug wytycznych producenta stupow.

Linia os$wietleniowa dla zasilanie latarn wykonana zostanie kablem typu YKYzo5x10
wyprowadzonym z tablicy TO.

Linie zaprojektowano w petli, co daje mozliwos¢ w przypadku uszkodzenia kabla podanie
napiecia z drugiej strony. Podziaty sieci pokazano na schemacie rys E2.

Latarnie przylgcza¢ naprzemiennie do faz linii zasilajgcej w celu uzyskania rownomiernego
obcigzenia wszystkich faz.

Stupy i oprawy dobrano zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wyglad i wielko$¢ stupow podobny do rysunku zamieszczonego ponizej.

H BD BPL BPHD
(m) (mm)  (mm) (mm)
4,0 175 260 200
5,0 175 260 200

12
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Rys. 3. Stup kompozytowy tamany z podstawg do montazu na fundamencie betonowym.
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Wyglad i wielkos$¢ ztgcza stupowego podobny do rysunku zamieszczonego ponizej.

» Zigcza stupowe TB

TB-1iTB-2

CHARAKTERYSTYKA: 5 O

= zlgcze czterotorowe do kabli
zasilajgcych o przekroju: od
4 x 10 mm? do 4 x 35 mm?
({max. 3 kable),

* TB-1—dozastosowania jednej
whkiad ki topikowej,

= TB-2 - do zastosowania
dwdch wkiadek topikowych.

230

W zigczu TB-1 z gniazdem bez-
piecznikowym zamontowanym
na fazie L1 istnieje mozliwosc
przelozenia gniazda bezpieczni-
kowego na faze L3 poprzez wy-
kreceniedwochwhkretow.

Pozwala to na podziat oboigzen =
na poszczeqgolne fazy.

80 _|
s L

Zlacze slupowe Zlacze slupowe typu TB-1
typu TB-1 (widok bez pokrywy gomej)

@

Wymiary zigczy slupowych
TB-1 i TB-2 [mm]

Tup dacza

libée gniazd
hezpiecznikowych Kod Waga [kg|

TB-1 1 324010 0,
T8-2 2 324020 0,74

Rys. 4. Zlgcza stupowe.

1.8. Sterowania

Sterowanie oswietlenia ulicy odbywa sie bedzie automatycznie poprzez zegar astronomiczny
dwuobwodowy i styczniki umieszczone w tablicy o$wietleniowej TO. Faza R zalgczana bedzie
od zmierzchu do $witu, natomiast pozostate fazy (S i T) zalgczone bedg tylko w okresie pracy
Instytutu tj. od zmierzchu do godziny 22.00. Na wypadek awarii oraz w celach konserwatorskich
przewidziana jest mozliwos¢ zatgczenia recznego.
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1.9. Ochrona od pora zen

Ochrona przeciwporazeniowa wykonana zostanie zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41.

W sieci zasilajgcej nalezgcej do Innogy Stoen Operator obowigzuje system TN-C, natomiast
instalacja odbiorcy wykonana jest w uktadzie TN-S.

Rozdzielenie przewodu PEN na ochronny PE i neutralny N w RG.

Stosowac nalezy kable piecio zytowe, oddziela¢ przewod ochronny PE od zerowego N.

Przy latarniach ktére znalazly sie na poczatku i na koncach petli wykona¢ nalezy uziomy
szpilkowe.

Zastosowana zostata ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim (podstawowa) zrealizowana jest poprzez:

- izolowanie czesci czynnych

- stosowanie obuddéw, oston o IP 2X

Ochrona przed dotykiem posrednim (dodatkowa) zapewniona jest poprzez zastosowanie
samoczynnego wylgczenia zasilania. W tym celu w obwodzie oswietlenia zastosowano
wytgczniki nadmiarowo pragdowe jako zabezpieczenia obwodow.

W ukiadzie TN-S nalezy:

- wszystkie dostepne czesci przewodzgce instalacji przylgczyé do uziemionego przewodu
ochronnego PE

- przewod neutralny za miejscem rozdzielenia izolowa¢ od ziemi

Sprawdzenie skutecznosci ochrony w obliczeniach, tabela 2.

1.10. Ochrona przeciwprzepi eciowa
W tablicy oswietleniowej TO nalezy zainstalowa¢ ochronniki typu 1+2 (B+C).

1.11. Zabezpieczenie przed korozj g

W projekcie zaproponowano slupy kompozytowe nie wymagajgce dodatkowej ochrony przed
korozjg. W przypadku zamiany na stupy stalowe nalezy zastosowacC stupy ocynkowane
i pomalowane proszkowo lub pokryte inng technikg zapewniajgcg ochrone przed korozja,
posiadajgcg minimum 5 letni okres gwaranciji.

Podziemne czesci betonowych fundamentow nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem woéd przez
dwukrotne pokrycie powierzchni abizolem na zimno.

Potgczenia elementdw ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢é wykonane poprzez spawanie
lub skrecanie przy uzyciu srub kadmowanych. Miejsca potgczehn plaskownikow nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg przez pokrycie abizolem na zimno lub lepikiem na gorgco.

1.12. Uktadanie kabili

Kable niskiego napiecia powinny by¢ uktadane na gtebokosci 0,7 m. Gtebokos¢ rowu
kablowego 0,8 m; na dno rowu nalezy nasypa¢ 10 cm podsypke z piasku. Kable dla unikniecia
naprezen powinny by¢ utozone linig falistg z zapasem ok. 1+3% dtugosci wykopu. Ponadto
nalezy pozostawi¢ zapasy kabli przy stupach po ok. 3m z kazdej strony (1,5m na wprowadzenie
kabla do stupa, 1,5 zapas eksploatacyjny). Na kable nalezy nasypa¢ 10 cm warstwe piasku,
nastepnie 30 cm warstwe ziemi rodzimej i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Ziemie ubijac
warstwami. Szeroko$¢ rowu dla utozenia jednego kabla wynosi 40 cm, dwoch - 60 cm.
Odlegtos¢ pomiedzy kablami nie moze by¢ mniejsza niz 10 cm przy zastosowaniu przegrod, lub
25 cm bez przegrod. Kable NN nalezy oddziela¢ od kabli SN przegroda. Przejscia kabli
w poblizu drzew wykonywaé nalezy przeciskiem.

W poblizu istniejgcych sieci prace ziemne nalezy wykonywac recznie z zachowaniem nalezytej
starannosci, nalezy uwazac aby nie uszkodzi¢ istniejgcych kabli, rur i urzgdzen podziemnych.
Kable oswietleniowe na calej diugosci uktada¢ w rurach ochronnych typu DVK 110,. Przejscia
pod jezdnig wykona¢ metodg przeciskowg, bez naruszania istniejgcej nawierzchni, stosowac
rury ochronne SRS 110.

Przy stupach, przepustach oraz co 10m wtrasie, na kablach powinny by¢ oznaczniki,
zaopatrzone w trwate napisy, wymagane norma.

Kable nalezy uktada¢ w temperaturze nie mniejszej od podanej przez producenta.

Wykonawca powinien zleci¢ do uprawnionego geodety wytyczenie tras.
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Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.13. Zabezpieczenie istniej acych kabli

Istniejgce na terenie kable NN krzyzujgce sie z projektowanymi kablami o$wietleniowymi nalezy
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi PS fi 110.

1.14. Kompletno $¢ instalacji

Umowa nha realizacje zawierana jest na wykonanie kompletnego oswietlenia terenu, w petni
sprawnego i spetniajgcego wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca w swojej ofercie powinien uwzgledni¢ wszystkie naklady
niezbedne do wykonania instalacji rowniez ite, ktére nie sg wprost wymienione w niniejszej
dokumentacji i w zalgczonych zestawieniach materialowych takie jak np. wsporniki i uchwyty
montazowe, elementy tgczace, rurki instalacyjne, dtawiki kablowe, wkiadki bezpiecznikowe, itp.

1.15. Uwagi ko ncowe.

Wszystkie prace montazowe w zakresie instalacji elektrycznych wykonaé nalezy zgodnie
Z postanowieniami obowigzujgcych w okresie budowy odnosnych przepiséw BHP i Polskich
Norm w sposéb staranny z zachowaniem istniejgcych standardéw technicznych.

Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien dokfadnie zapoznac¢
sie z dokumentacjg projektowg i dostosowac¢ do niej sposob prowadzenia robaot.

Z uwagi na to iz roboty wykonywane bedg na terenie przy czynnych obiektach, nalezy
stosowac sie do polecen Inwestora..

Wszystkie urzgdzenia i materialy uzyte do realizacji projektowanej instalacji muszg byé
zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami iprzepisami oraz posiada¢ niezbedne
certyfikaty i dopuszczenia.

W przypadkach szczegolnych Wykonawca moze zastosowaé urzadzenia innego typu niz
podano w projekcie, pod warunkiem, ze parametry tych urzgdzeh nie bedg nizsze od
parametrow urzgdzen podanych w projekcie, oraz pod warunkiem, ze w/w zmiana urzadzen
bedzie uzgodniona z Inwestorem i projektantem.

Dopuszcza sie sktadanie ofert rownowaznych do zaproponowanych produktow.

Po zakonczeniu robét wykonaé nalezy wymagane przepisami préby i pomiary.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajgca
ewentualne zmiany wprowadzone podczas realizacji oraz dotgczy¢ do niej protokoty
pomiarowe z badan odbiorczych podpisane przez uprawnione osoby.

Wszelkie watpliwosci i uwagi rozstrzygniete bedg w ramach nadzoru autorskiego.

mgr inz. Jarostaw Derlacki
upr. nr St-359/90
MAZ/IE/0930/02
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2. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Modernizacja o$wietlenie terenu IGF i IBS PAN, Warszawa ul. Ksiecia Janusza, ul. Newelska.
Budowa oswietlenia.

Uczestnicy procesu budowlanego powinni ze sobg wspotpracowacé w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.

Wykonywane roboty budowlane powinny odpowiada¢ wymogom okreslonych w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robét budowlanych.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy .

2.1.1. Zakres robot budowlanych:

Zakres robot budowlanych objetych niniejszym projektem:
- demontaz istniejgcego oswietlenia,

- wykonanie wykopdw pod linie kablowe os$wietlenia i fundamenty betonowe,
- posadowienie fundamentu,

- uktadanie rur ochronnych,

- wykonanie przeciskéw pod jezdnig,

- uktadanie kabli oswietleniowych,

- montaz stupa i podigczenie,

- montaz opraw,

- podigczenie uziemien,

- oznakowanie kabli,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych,

- uruchomienie instalacji.

2.1.2. Zagro zenia
Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas prowadzenia powyzszych robot:

L.p. | Zagrozenia Zrédlo zagrozenia

1 Porazenie pradem elektrycznym. Napiecie 230/400V AC w uruchomianej instalacii,
stosowanie narzedzi recznych z napedem
elektrycznym.

2 Skaleczenia. uszkodzenie ciata Nieostrozne obchodzenie sie ze sprzetem,
przechwycenia przez ruchome stosowanie narzedzi recznych.
elementy narzedzi

3 Uderzenia i przygniecenia Reczne prace transportowe, prace montazowe
poslizgniecie sie potkniec}e upadek. przy ciezkim sprzecie, prace przy czynnej drodze.

4 Upadek z wysokosci, spadajgce Stosowanie podestéw, drabin i podnosnikéw;
przedmioty. prace na wysokosci przy montazu oswietlenia.

5 Pozar, oparzenia. Prace spawalnicz..

2.1.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejs  ca prowadzeniu robot:

- prace montazowe: prace odbywac¢ sie bedg wterenie otwartym, stosowac nalezy
oznakowanie i wydzielenie miejsc pracy.

- teren wykonywanych robét nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

- obszar prac wydzieli¢ i oznakowac¢ barierkami ochronnymi i tasmg ostrzegawcza.
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2.1.4. Informacja o sposobie przeprowadzenia instru  ktazu pracownikéw:

- szkolenie wstepne ogolne: przeprowadza stuzba BHP wykonawcy,

- szkolenie stanowiskowe: przed rozpoczeciem robo6t przeprowadzone zostang instruktaze
stanowiskowe na obiekcie ze szczegdlnym okresleniem zasad postepowania w przypadku
wystgpienia zagrozen, przeprowadza kierownik budowy /wykonawca/ lub w sytuacjach tego
wymagajgcych po uprzednich uzgodnieniach przedstawiciel Inwestora,

- szkolenie okresowe: przeprowadza wykonawca poprzez uprawione osoby prawne lub
fizyczne.

2.1.5. Potwierdzenie realizacji szkole n BHP

- kartoteka kontrolna BHP,

- zaswiadczenia z przeprowadzonego szkolenia /podstawowego/ okresowego,
- Swiadectwa kwalifikacyjne elektryczne (SEP) do 1/15kV,

- karta ryzyka zawodowego.

2.1.6. Srodki techniczne i regulacyjne zapobiegaj  gce niebezpiecze Astwom wynikaj gcym
z wykonania robot.

Na budowie Wykonawca winien zatrudni¢ wytgcznie osoby posiadajgce wymagane swiadectwa
kwalifikacyjne, aktualne badania lekarskie i wymagane szkolenie BHP.

Pracownicy wykonujgcy prace podigczeniowe przy urzgdzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ uprawnienia SEP do 1/15kV.

Do wykonywania robot nalezy uzyé¢ tylko materialéw, wyrobdéw, maszyn, urzadzen i narzedzi
posiadajgcych atesty, badania, aprobaty i aktualne przeglady techniczne.

Do miejsca prowadzenia robot nie nalezy dopuszczac osdb postronnych.

Pracownicy i inne osoby dopuszczane na teren budowy winni posiada¢ niezbedne srodki
ochrony osobistej (kaski ochronne, rekawice szelki bezpieczenstwa itp.).

Nalezy przestrzegac¢ obowigzku stosowania przez pracownikéw ubran ochronnych.

Strefy zagrozenia wokot wykonywanych wykopdéw nalezy ogrodzi¢ barierami ochronnymi.
Przejscia i strefy niebezpieczne oswietli¢ i oznakowac¢ znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Dla wtasciwego funkcjonowania budowy nalezy zapewni¢ wilasciwe oswietleni naturalne
i sztuczne.

Uwaga:

1 Kierownik budowy zobowi gzany jest do sporz gdzenia Szczegdtowego Planu
Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Art. 2la ust. 4 U stawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126, z p6 zniejszymi
zmianami) ze szczegbélnym uwzgl ednieniem zabezpieczenia terenu budowy
i bezpiecze nstwa wykonywanych prac.

2 Lista srodkéw zapobiegawczych przy robotach budowlanych mu si by é ustalona

przez wykonawc e w Szczegbétowym Planie Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia.

mgr inz. Jarostaw Derlacki
upr. nr St-359/90
MAZ/IE/0930/02
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE | ZESTAWIENIA
3.1.1. Bilans mocy

Moc zainstalowana oswietlenia drég wewnetrznych i parkingdw wyniesie:
Pi =18 x 55W = 1,0kW

Modernizacja o$wietlenia terenu ING i IBS PAN
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3.1.2. Dob6r kabli

TABELA 1. DOBOR KABU
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3.1.3. Ochrona od pora zen
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3.1.4. Zestawienie materiatow

Lp Nazwa urz gdzenia lub materiatu Typ Producent Jm. llosé
| | Rozdzielnica elektryczna
Dodatkowe wyposazenie istniejgcej tablicy TO:
- ochronnik przepieciowy typ 1+2 (B+C), 1 szt.
1 |- Zegar astr_onomiczny dwuobwodowy, 1 szt. kpl 1
- przetgcznik 16A, 2 szt. '
- wytgcznik nadprgdowy B20A, 1faz., 3 szt.
- stycznik AC25 1 faz, 1 szt.
Il | Kable, przepusty, przewody instalacyjne
1 | Kabel wielozytowy, YKY z05x10 YKY m 444
2 | Przewdd wielozytowy YDY z03x1,5 YDY m 75
3 Rura os_ionovya karbowana dwuscienna fi75 do DVK m 302
uktadania w ziemi
Rura ostonowa gtadka do przeciskéw, ochrona
4 | kabli w trudnych warunkach fi 75 do ukfadania | SRS m 68
w ziemi
5 Rura ostonowa dzielona do zabezpieczenia PS m 42
istniejgcych kabli fil10 do uktadania w ziemi
6 Przepust przez sciane budynku wodoszczelny Kkpl 1
i gazoszczelny '
Materiaty pomocnicze i osprzet instalacyjny, jak:
7 | koncowki kablowe, rurki, uchwyty i inne elementy kpl. 1
niezbedne do wykonania kompletnej instalacji
IIl | Latarnie
1 | Slup kompozytowy tamany H=5m kpl. 15
5 Tabliczka bezpiecznikowa TB1 do montazu kol 15
w stupie b
3 | Fundament betonowy prefabrykowany FB szt. 15
4 | Wysiegnik podwajny, kat rozchylenia 180° szt. 1
5 | Wysiegnik podwéjny, kat rozchylenia 120° szt. 1
6 | Wysiegnik podwéjny, kat rozchylenia 90° szt. 1
7 | Opawa LED 55W typ A szt. 8
8 | Opawa LED 55W typ B szt. 10
9 | Uziom szpilkowy szt. 6
IV | Roboty ziemne
1 | R6w kablowy o szerokosci 0,4m gt 0,9m mb 300
2 | Row kablowy o szerokosci 0,6m gt 0,9m mb 33
3 | Wykop pod fundament betonowy szt. 15
4 | Materiaty dodatkowe: piasek, folia itp. kpl. 1
V | Demonta ze
1 | Demontaz latarn oswietleniowych szt. 19
2 | Demontaz kabli oswietleniowych mb 230
3 | Demontaz osprzetu na tablicy TO kpl. 1
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